Una vez alineada
Poste metalico Torre la Co|umna, se llenara
este espacio con arena secay
sellado con hormigén pobre
Caja de
registro
40x40
(@)
NTN +/- 0,00m L 1,50 | L, S
ﬂ o
A | Tubo
N AT conductor
\ N E Corrugado 2"
N /
. =y = —
Estribos ’ _
N )
1@8c/15¢cm . -
- o
. . o
ya) 9 A
S Varilla de puesta
Cota _ = a tierrra L=2,50m
Fundacion 0,20 =L - >
'1,80m (@) M < < ) OAO©
%] - ‘o ’ Base de H°A
‘ O = = ﬂA = = N =
Hep° . I en ambas
- © 1,80 : )
— direcciones
“ 2,20
1,80 Una vez alineada
la columna, se llenara
este espacio con arena
seca y sellado con
hormigén pobre
Poste metalico 2
x
—
19312 c/10cm
en ambas direcciones ||
Tubo conductor
\ Corrugado 2"
\
Base de Hormigén
ACERO ADN 420
HORMIGON H-25
SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
MUNICIPIO : PLANO
PLANO: BASE TORRE DE ILUMINACION PISTA DE ATLETISMO N°03
OBRA: ILUMINACION PREDIO CILSA
UBICACION: PREDIO Y PISTA ATLETISMO CILSA Esc: 1:20
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