MUNICIPALIDAD DE VILLA CONSTITUCION

DECRETON® &

VILLA CONSTITUCION,

VISTO:
La necesidad de llamar a licitacidén publica para la poda arbolado piblico para distintas

areas de nuestra ciudad; y

CONSIDERANDO:
Que de acuerdo con el Presupuesto Oficial, corresponde convocar a licitacién publica,

segin el articulo 10° de la Ley 2756, para adjudicar dicho servicio a la mejor oferta;

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA

ARTICULO 1°: Llamase a Licitacién Publica N° 11/22, para poda de arbolado piblico en distintas

areas de la ciudad, seglin especificaciones particulares que forman parte del presente.

ARTICULO 2°: Presupuesto Oficial: SEIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL ($ 6.800.000.-)

ARTICULO 3% Venta de pliegos en la Secciéon Compras: Valor: $6.800.- (PESOS SEIS MIL
OCHOCIENTOS).

ARTICULO 4°: Apertura de ofertas,

3 J UN 20 29 , 12hs. en Municipalidad de Villa

Constitucion.
ARTICULO\5°: Registrese, comuniquese;-publiquesey archivese.
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MUNICIPALIDAD DE VILLA CONSTITUCION

[

ANEXO DECRETON® a3 *
i

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES PARTICULARES PARA LA PODA DE ARBOLADO PUBLICO
EN DISTINTAS AREAS DE LA CIUDAD, correspondiente a la licitacién publica n° 11/22.

a) OBJETO: La Municipalidad de Villa Constitucion, llama a licitacion piblica segun el
siguiente detalle:
s AREA 1 -50 JORNADAS DE PODA DE ARBOLADO PUBLICO
o AREA 2- 50 JORNADAS DE 'PODA DE ARBOLADO PUBLICO

b) MATENIMIENTO DE LA OFERTA: 15 dias.

c) FORMA DE PAGO: con certificacién a 30 dias FPF y con documentacién adjunta que se

solicita en el pliego.

d) PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS SEIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL ($
6.800.000.-)

e) VALOR DEL PLIEGO: PESOS SEIS MIL OCHOCIENTOS ($6.800.-), ADQUIRIRLO EN LA
OFICINA DE COMPRAS Y SUMINISTROS DEL PALACIO MUNICIPAL.

12 hs. Oficina Division Despacho

APERTURA DE OFERTAS:
v 23 JUN20
del Palacio Municipal.
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MUNICIPALIDAD DE VILLA CONSTITUCION

ESCAMONDA: PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES Y ESPECIFICACIONES
TECNICAS.

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

Articulo 1% PLAZ0 DE EJECUCION
El plazo de ejecucién de la obra serd de 50 (cincuenta) dias habiles.

Articulo 2°: AREAS DE TRABAJO

A los fines de la presente Licitacién se divide el trabajo a ejecutar en dos Areas. Para garantizar el
cumplimiento del plazo de ejecucidén, el contratista deberd asegurar la cantidad de personal,
maquinas y herramientas indispensables para cumplir con un minimo de 1200 (mil doscientas)
intervenciones de escamonda en el arbolado piblico en cada area.

£ AREA I1: comprendida por las calles Dorrego, 14 de Febrero, Presbitero Segundo y Av. Peron del
& Municipio de Villa Constitucién.
=35 AREA 2: seré en sectores de los barrios:
.+ AMELONG ’
= u e SAGRADO CORAZON
i e 25DEMAYO
&l El listado de Intervenciones a realizar en el Arbolado Publico le serd proporcionado a la Empresa
// " Contratista por la Inspeccion a través de ordenes de servicio.

sida en el desconocimiento de las condiciones de trabajo, resguardo de equipos, etc.
AR

ano de obra para la realizacion de la poda y
o larecoleccion de los residuos de la poda en vehiculos que proveera la Municipalidad.
¢ Limpieza final del lugar.

e Disposicién permanente de un equipo hidroelevador.
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SN Articulo 4% FORMA DE ADJUDICACIO

/;/n =+ a presente licitacion se adjudicara por Areas, a la mejor oferta.
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Articulo 5°: PLAN DE TRABAJO

La propuesta debera detallar un plan de trabajo donde figure:
equipos y herramientas a utilizar.

cantidad de operarios (nombre y apellido, DNI).

horas diarias de trabajo.

cantidad de intervenciones diarias estimadas a realizar.
medio de movilidad a utilizar (pick up, camion, etc.).
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La Municipalidad se reserva el derecho de requerir al contratista, modificaciones, ampliaciones o
aclaraciones del plan de trabajo, ya sea ante o después de la adjudicacion.

Articulo 6°: DE LA INSPECCION

\La obra licitada serd ejecutada por el Contratista bajo la fiscalizacién y supervision de la
Jnspeccién, la cual ser4 ejercida por €l (o los) Inspectores que designe la Direccion de Parques y
Paseos.

La Inspeccidén podra fiscalizar, supervisar, intervenir, controlar y resolver todas las cuestiones
concernientes a:

» lamarcha de los trabajos (cumplimiento del correspondiente plan de trabajo)

* laconducta del Contratista, de los subcontratistas y de sus respectivos personales dependientes.




= la calidad de la mano de obra empleada.

» la calidad de la ejecucién de los trabajos y

» la calidad de los equipos y materiales que son utilizados.

Es obligacién del Contratista y/o de su representante técnico acatar de inmediato las 6rdenes de
servicio que se le impartan como asi también las instrucciones y/u observaciones que les formule
la inspeccion teniendo derecho a reclamar en los casos que a su criterio corresponda.

El contratista no podrd suspender parcial o totalmente los trabajos salvo que existiera causa
justificada o que ello le fuera ordenado por la inspeccion.

Articulo 7°: LIBRO DE ORDENES DE SERVICIO

Las ordenes de servicio que la inspeccién imparta durante la ejecucién de los trabajos serdn

cronologicamente consignadas en un libro foliado por triplicado a ser provisto por el Contratista

que se denominara “libro de érdenes de servicios”.

Se considerard que toda orden de servicio estard comprendida dentro de las estipulaciones del

Contrato y que no implica modificacién de lo pactado, ni encargo de los trabajos adicionales, salvo

en los casos debidamente justificados y autorizados por el Departamento Ejecutivo.
%Eé Cuando el contratista considere que una orden de servicio excede los términos del Contrato, se
0 2 deberd notificar de ella, sin perjuicio de presentar a la inspeccién, y dentro del término de 2 (dos)
T = dias hébiles, el reclamo correspondiente. Este debera ser claro, fundamentando detalladamente las
% “%i razones que lo asisten para cuestionar o rechazar la orden aludida. Transcurrido el plazo
=/ anteriormente citado, y en el caso de no hacer uso de este derecho, el Contratista quedara obligado
& a cumplir la orden de inmediato, sin poder luego efectuar ulteriores reclamos por ningin concepto.
= Fl libro de 6rdenes de servicio estard en poder de la inspeccidn.
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icult 8°:"'LIB¥%O DE NOTA DE PEDIDOS

as f‘orlnum ;ac;i'é)frjies y solicitudes que el Contratista deba realizar a la inspeccién referente a la
rarcha,de log/trabajos y/o a cuestiones inherentes del contrato, se efectuaran a través de notas de
ritidas mediante un libro foliado, por triplicado, que se denominard “libro de notas de
: e serd provisto por el Contratista. Durante el plazo de ejecucién de la obra, este libro
permanecerd en manos del Contratista, obligandose el mismo a entregarlo ala
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nspeccidn cuando este se lo solicite para su consulta, revision o cualquier otro framite inherente a
obra.
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Articulo 9% DANOS A TERCEROS

Por fratarse de trabajos que se realizaran en la via publica, el Contratista es responsable de todo
dafio que voluntaria o involuntariamente pueda ocasionar a terceros.
Las acciones que por via administrativa o judicial, un damnificado pueda iniciar contra la
» Municipalidad de Villa Constitucién que devengan en indemnizaciones, costas o cualquier otro
FWO resarcimiento seran de responsabilidad del Contratista.

DMINISTRA

Articulo 10° CARTEL DE OBRA

fiels)
A

El Contratista queda obligado a colocar en los lugares de trabajo, dos carteles indicativos de los
trabajos que se estdn realizando y todo otro elemento necesario de modo que quede perfectamente
efializado el sector de trabajo.

Articulo 11°: CORTES DE CALLES

El Contratista podra realizar cortes temporarios de calles para agilizar el trabajo y hacerlo mas
seguro, no afectando en el corte mas de una cuadra por vez y dando aviso a la inspeccidn al menos
un dia antes. Cuando se realicen intervenciones en avenidas que se encuentran involucradas en




MUNICIPALIDAD DE VILLA CONSTITUCION oy .
los sectores en el presente pliego se debera dar aviso a la inspeccién al menos dos dias\ases
que si esta lo crea necesario recurrir al auxilio de los inspectores de transito.

Para no atetar contra la seguridad vial y precaver a los conductores de distintos tipos de vehiculos,

en cada uno de los cortes deberan sefializase con al menos cuatro conos reflectivos nuevos en cada
esquina de la cuadra cortada y ademads extender cintas de seguridad.

para

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

Articulo 1°: TRABAJOS DE ESCAMONDA

Los trabajos a realizar seran dictaminados por el personal de inspeccion de la Direccion de Parques
y Paseos.

A continuacién, se detallan las tareas que comprenden los cuatro tipos de complejidad:

A- Complejidad Baja
1- Poda de formacion
3- Liberacién de Trénsito Peatonal

EZ 4- Liberacion de Tréansito Vehicular
8BS 8-Raleo y Limpieza

o 2 9- Elevacién de Copa.
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= g B- Complejidad Media
[ 3\2 Liberacién de Conductores Aéreos
& =24- Liberaci6n de Transito Vehicular

/

‘%

6- Despeje de Luminarias
8- Raleo y Limpieza
“9- Elevacmn de: Copa

1 ;’ o8 ds las categorias anteriores.

P

nplejidad Media-Alta

'I?espejs/ de’ Eséacm Aéreo Privado
; de Fuminarias

A
\?’Ethbno del Ejemplar
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11-Reduccién Volumétrica de Copa
12- Eliminacion de Ramas Peligrosas.

D- Complejidad Alta

5- Despeje de Espacio Aéreo Privado
7- Equilibrio del Ejemplar

10- Reduccién Altura de Copa

11- Reduccién Volumétrica de Copa.

Incluye trabajos de las categorias anteriores

Incluye trabajos de las categorias anteriores.

Los trabajos de Baja Complejidad comprenden las tareas a efectuar en arboles de hasta 3,5 m.

(arboles jévenes, arboles podados, especies pequefias, etc). Se considerardn dentro de esta
categoria por poder ejecutarse desde el piso.

Los trabajos aludidos precedentemente incluiran los ftems: (1) Poda de Formacién, (3)

- \( Liberacién de Transito Peatonal, (4) Liberacién de Transito Vehicular, (8) Raleo y Limpieza y

9) Elevacion de Copa.

Los trabajos de Complejidad Media incluirdn los items: (2) Liberacion de Conductores Aéreos,
(4) Liberacién de Transito Vehicular, (6) Despeje de Luminarias, (8) Raleo y Limpieza y (9)
Elevaciéon de Copa. Comprende todos los trabajos que sean factibles de realizar con la
utilizacién de escaleras (dobles y/o extensibles) y motosierras con prolongacion y/o extensibles.

\ Los trabajos de Complejidad Media-Alta incluiran los ftems: (5) Despeje de Espacio Aéreo

Privado, (7) Equilibrio del Ejemplar, (11) Reduccién Volumétrica de Copa, (12) Eliminacién de
Ramas Peligrosas y el item (6) Despeje de Luminarias cuando para su ejecucion requiera el uso
de hidroelevador .de 12 metros de altura minima.




Los trabajos de Complejidad Alta incluird el item: (10) Reduccién de Altura de Copa, v los
items (5) Despeje de Espacio Aéreo Privado, (7) Equilibrio de Ejemplar v (11) Reduccion
Volumétrica de Copa cuando para su ejecucion requieran el uso de hidroelevador de 17 metros
de altura minima.

Descripcién de las intervenciones:

1) Poda de formacién: se aplica a arboles jovenes. Incluye formacién de copa, equilibrio, raleo y
limpieza de ramas bajas mal orientadas o innecesarias. También se refiere a los brotes radicales
0 del pie de injerto y a los chupones del tronco. Este trabajo sélo posee un grado de
complejidad baja.

2) Liberacién de conductores aéreos: se refiere al cableado y a las luminarias (cables) de
instalacién definitiva. Se toma con mayor importancia a la red de baja tensiéon domiciliaria,
para la cual se realiza un tinel en la copa que contemple las siguientes distancias: distancia por
encima del cable: 50 cm, por debajo: 30 cm y desde el cable hacia los laterales: 30 cm. En los

% § casos que el espesor de las ramas préximas a los cables fuera mayor a 6-8 cm, su corte quedaré
: z =  acriterio técnico.

b i 3) Liberacién de transito peatonal: se liberarin de ramas hasta una altura maxima de 2,10 m,
& manteniendo el equilibrio en la copa y dependiendo de la forma y edad del ejemplar.

. &:4) Liberacién de trinsito vehicular: se deberan liberar ramas hasta una altura méaxima de 3,5 m,
Fan) H

manteniendo el equilibrio de la copa.

'5) Despeje de espacio aéreo privado: se cortardn las ramas que sobrepasen la linea de

iUedificacion ocasionando dafios y/o molestias a la propiedad privada (casas, techos, edificios,

"“bateanes, etc).

6) Despeje 'de luminarias: se cortaran las ramas alrededor de la luminaria hasta

aproximadamente 1,00 m, teniendo en cuenta la arquitectura del ejemplar con respecto a la

proyeceion de la luz hacia la acera.

Equ%/brlo/ del ejemplar: se refiere a la supresién de ramas que impliquen un marcado

\*_;_g__"cjgseﬁuﬂ%rio de la copa, en cualquier sentido.

2/C8)Raleo”y limpieza: en drboles chicos y medianos implica limpiar en las ramas primarias y
secundarias, todos los brotes nuevos que obstaculicen la aireacién e iluminacién de la parte

o § inferior de la copa. Se refiere a brotes de crecimiento vertical, principalmente. En arboles
w@eZ'  grandes significa seleccionar entre los brotes nuevos, a los mejores con el fin de repoblar la
. -\;g:’ f% parte inferior de la copa, que habria quedado vacia de follaje, producto de podas anteriores.
~J7=%5  Incluye también a la eliminacion de ramas secas.
.%+%9) Elevacion de copa: cuando el ejemplar lo requiera y no signifique alterar su armonia, se hara
L 3  una supresion de las ramificaciones pendulares o mal orientadas en todo el contorno de la copa,
S - aé sobre ramas bien formadas y desde el exterior hacia el interior de la copa.
s Iy ]

Reduccién altura de copa: disminucion de la altura del ejemplar expresada en porcentaje del
tamafio de la copa: En general se cortardn ramas hasta un tercio de su longitud, dejando
ramificaciones secundarias o terciarias. El corte debe ser a bisel dejando un tira savia.

10) Reduccion volumétrica de copa: Reduccion porcentual del volumen de la copa tendiendo a
mantener un equilibrio entre la parte subterrdnea y aérea

11) Eliminacién de ramas peligrosas: incluye ramas quebradas, correccidn de desgarros y
cortes mal hechos, ramas secas, eliminacién de retofios y/o ramas mal ubicadas.

12) Poda de palmeras: se cortaran todas las hojas secas y aquella verdes o semiverdes que su

raquis se encuentre a menos de 90 grados den el estipite. Cortar los racimos de frutos. El corte

_debera hacerse al ras.

Articulo 2°: HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE SEGURIDAD

) Herramientas y maquinarias:
* tijera de mano
®  tijera aérea (de 3 y 4 m)
»  gierra de arco
»  serrucho de poda
» escalera doble y/o extensible
= escalera simple
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elementos de manejo de ramas en altura (sogas, etc)

hacha o machete (s6lo para material desprendido del arbol)
motosierra

motosierra extensible

hidroelevador

La cantidad de cada una de estas herramientas y equipos dependerd de la constitucién de la
cuadrilla, de los tipos de trabajo asignados por la inspeccién y del mimero de frentes de trabajo
asignados por la inspeccion y del nimero de frentes de trabajo que abra la empresa.

b) Equ1po de seguridad:

casco

antiparras

guantes

calzado antideslizante
arneses de syjecién.

ARTICULO 3° MANEJO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA PODA

a-Las ramas producto de los trabajos de poda deberdn ser retiradas diariamente. El tiempo
méaximo de permanencia de las ramas en la via publica sera de 24hs. en casos excepcionales.
Todo el material producto de la poda-debera ser recolectado, no pudiendo quedar en la via
piblica ramas, troncos, hojas, aserrm,,debren d Gcguedar el sector en las condiciones de limpieza

existentes al inicio de los trabajos.

Si hiciera falta se debera proced seetor.
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