MUNICIPALIDAD DE VILLA CONSTITUCION

93~
DECRETO N° 38 e

VILLA CONSTITUCION, 31 NGO 20
VISTO:

La necesidad de realizar la ejecucién de PAVIMENTOS URBANOS VILLA
CONSTITUCION 1I en el marco del programa ARGENTINA HACE, del Ministerio de Obras

Publicas de la Nacién; y

CONSIDERANDO:
Que de acuerdo con el Presupuesto Oficial, corresponde convocar a Licitacién Publica,

segun el articulo 10° de la Ley 2756, para adjudicar dicho servicio a la mejor oferta;
Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA

ARTICULO 1°: Llamase a Licitacion Publica N° 15/22 - para la ejecucion de PAVIMENTOS
URBANOS VILLA CONSTITUCION II en el marco del programa ARGENTINA HACE, del
Ministerio de Obras Publicas de la Nacidn, segun especificaciones generales y técnicas que

forman parte del presente.

ARTICULO 2°: El Presupuesto Oficial: Pesos Veinticinco Millones Seiscientos Noventa y
Nueve Mil Novecientos Noventa y Nueve con 97/100 ($ 25.699.999,97).-

ARTICULO 3°: Apertura de ofertas, 2 2 SET 2022 ,alas 12 hs. en Municipalidad.

ARTICULO 4°: Venta de Pliegos en la Seccion Compras, valor de Pliego: $25.700.- (Pesos

Veinticinco Mil Setecientos).-

ARTICULO 5°: Registrese, comuniquese, publiquese y archivese.
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MUNICIPALIDAD DE VILLA CONSTITUCION

i

ANEXODECRETO N° 3 8 92

-

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES PARTICULARES para la ejecucién de PAVIMENTOS URBANOS
VILLA CONSTITUCION II en el marco del programa ARGENTINA HACE, del Ministerio de Obras

Publicas de la Nacion, correspondiente a la licitacion PUBLICA n° 15/22

a) OBJETO: La Municipalidad de Villa Constitucion, llama a licitacion para la adquisicion de:

Descripcion

OBRA SEGUN PROGRAMA PAVIMENTOS URBANOS VILLA CONSTITUCION

b) PLAZO DE ENTREGA: a convenir con la Secretarfa de Obras y Servicios Publicos.

c) FORMA DE PAGO: CONTADO.

d) PRESUPUESTO OFICIAL: Pesos Veinticinco Millones Seiscientos Noventa y Nueve Mil
Novecientos Noventa y Nueve con 97/100 ($ 25.699.999,97).-

¢)_VENTA DE PLIEGOS en la Seccion Compras de esta Municipalidad: Valor: $ 25.700.- (Pesos

Veinticinco Mil Setecientos.-)

f) DEPOSITO DE GARANTIA: § 257.000.- (Pesos Doscientos Cincuenta y Siete Mil.-).-

g) COTIZAR CON IVA INCLUIDO

h) APERTURA DE OFERTAS: 29 SET 2077 , 12 hs Oficina Division Despacho
del Palacio Municipalidad.
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MUNICIPALIDAD DE VILLA CONSTITUCION
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ANEXO DCTO.:

LICITACION PUBLICA N° 15/22
PLIEGO GENERAL DE BASES Y CONDICIONES

PAVIMENTOS URBANOS VILLA CONSTITUCION lI

CAPITULO |. CONCEPTOS GENERALES

Art. 1. OBJETO

En el presente Pliego, la MUNICIPALIDAD DE VILLA CONSTITUCION establece las

condiciones del Pliego Unico de Bases y Condiciones para la ejecucién de PAVIMENTOS

URBANOS VILLA CONSTITUCION Il en el marco del programa ARGENTINA HACE, del
Ministerio de Obras Publicas de la Nacién.

EZ At 2. PROGRAMA
Lﬂlﬂ:% El objeto licitado y sus condiciones técnicas requeridas se enuncian en el PLIEGO DE
27, ESPECIFICACIONES TECNICAS.

j-E: = CAPITULO Il. PRESUPUESTO
=

Art. 3. PRESUPUESTO OFICIAL

E‘iesaﬁ‘uesto Oficial es de $ 25.699.999,97 (veinticinco millones seiscientos novena y

“08. propen

FIDINNWN
Norma Tributaria vigente.

CAPITULO Iil. DE LA PRESENTACION

Art. 4. PRESENTACION Y RECEPCION DE LAS OFERTAS

TARIO DE OBRAS Y
PUBLICOS

SERVICIOS

Las propuestas deberan presentarse el dia de fecha de apertura de la presente Licitacion,

IGUELANGEL SANTOLIN
SECRE

hasta las 11:00 horas en dependencias de la Municipalidad de Villa Constitucion, sita en San
Martin 1218, Villa Constitucion siendo este el tnico lugar donde se deberan presentar y se

recepcionaran las ofertas. En el caso de que el dia indicado resulte feriado, se trasladara al

= = primer dia habil siguiente en el mismo lugar y a la misma hora.
o2
CRS
SR>
gt‘;,‘%‘. Art. 5. CONSULTAS
e
-g%—izz Todas las consultas de caracter técnico y verificacién de las condiciones y alcances de las
OZ% ; : 5 : g
Zi'!lé:_é contrataciones podran efectuarse antes de cotizar en la Secretaria de Obras y Servicios
{3 X
SR

"‘.‘_\ Publicos del Municipio de Villa Constitucion.

N
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MUNICIPALIDAD DE VILLA CONSTITUCION

ART. 6. PROPUESTA

La propuesta se presentara sin raspaduras, enmiendas, entrelineas o testaduras que no se
hubieran salvado adecuadamente, de acuerdo a lo establecido en el ANEXO I.

Los proponentes deberan mantener sus ofertas durante 90 dias, que se enunciara en
términos sintéticos en ANEXO IlI.

ART. 7. FORMA DE COTIZACION, PRECIO UNITARIO

El precio unitario a cotizar debe considerar la inclusién de:

a) La totalidad de los insumos y materiales destinados a la ejecucion de la obra
propuesta, los gastos por mantenimiento, suministro de combustible, lubricantes y todo
gasto inherente a maquinarias y equipos.

b) Todos los gastos que se generen por fletes, peajes, traslados, viaticos, etc.

c) La totalidad de los gastos emanados del cumplimiento de obligaciones laborales y
previsionales correspondientes al personal necesario, del costo de los seguros del
equipo y personal afectado al mismo, las obligaciones impositivas, etc.

Queda debidamente establecido que en los precios cotizados no admitiran modificaciones o

ajustes de ninguna naturaleza, rechazandose toda invocacién de errores de calculo,

“JORGE R, BERTI

INTENDENTE _MUNIGIPAL

incidencias de impuestos, tasas o contribuciones, demoras, etc.

'CAPITULO IV. EVALUACION, ADJUDICACION Y CONTRATACION

—
\\

=

V

PROF. J

' 8. FORMA DE LA PRESENTACION
08
?vq'_n_

, Laq:znese;qt;;ién se debera realizar en un Sobre sin membrete conteniendo los Sobres con los
T "
" 3 )

e B Ierz;_én%:s y,lerden siguientes:

K

2L ’m@%i/bo oficial por la compra del pliego 1/4 del Presupuesto Oficial.

1 /

o b) Depésito de Garantia por el 1 % o mas del Presupuesto Oficial, en cualquiera de las
= >

., g g‘é formas previstas en el articulo 9 del presente pliego.

'l"r_, & ‘3% c) Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos de Inexistencia de Deuda
J\ Ao

\ [9 28 (Ley N°11.945).

Wi <9 n o u .

\\\ é Q% d) Declaracion jurada aceptando la jurisdiccion judicial del Tribunal Contencioso

D 5
\ % e Administrativo N° 2 de la ciudad de Rosario, con renuncia expresa a cualquier otro

fuero.

e) Declaracién jurada de inexistencia de antecedentes de rescisién de Contratos por
culpa de la Empresa en los dos ultimos afios.

f) Copia de las inscripciones ante la AFIP y demas reparticiones correspondientes.

g) Recibos de pago de mes anterior de Aportes Previsionales e Ingresos Brutos.

& F) NIGOLAS RUBICINT

/' SECRETARIODE FINANZAS
Y ADMINISTRACION

h) Copia de contrato social o estatuto si se tratare de una Sociedad Andnima o de
Responsabilidad Limitada

1) Certificaciones o cualquier otra documentacién solicitada en el Pliego de Condiciones
particulares y/o técnicas.-
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MUNICIPALIDAD DE VILLA CONSTITUCION

SOBRE N°2-PROPUESTA:(qgue sera abierto siendo satisfactoria la garantia de la Oferta)

a) Planilla de Cotizacion segun formulario expresado en Anexo |.

b) Planilla Sintesis segin Anexo lll

IMPORTANTE: El incumplimiento de los requisitos exigidos en el Inciso 1 (Garantia de la
Oferta) y la falta de presentacion de la Planilla de Cotizacion contenida en el SOBRE-

PROPUESTA seran causa de rechazo de la oferta en el mismo acto de apertura por las
autoridades que lo presidan.

La omision de los requisitos exigidos por los restantes incisos podra ser suplida dentro del
término de cuarenta y ocho (48) horas a computarse desde la notificacion al Oferente por
parte del Municipio, transcurrido el cual sin que haya sido subsanada sera rechazada la
propuesta. Asimismo, se informa que si una oferta contiene errores o incumplimientos

meramente formales que no afectan su objeto (calidad, cantidad y precio) y permiten su
comparacion con las demas, debe estarse por la validez de la misma.

MUNIGIPAL

Art. 9. GARANTIAS:

E R, BERTL

\ PROF. JURG

1) De la Oferta : Uno por ciento (1%) del Presupuesto Oficial.-

INTENDENTE

 2) De la Adjudicacicn : Cinco por ciento (5%) del valor total de los respectivos contratos o instrumentos
gue lo reemplacen, para aquellos casos en que la provision del objeto de la Licitacion Publica se
difiera en el tiempo, como consecuencia de la aceptacion de los plazos propuestos por el Oferente o
/; 1;«'{&6 ﬁoagconsecuenda misma del objeto del cual se trata.-
0‘l S

e J lasD igaciones accesorias que, para asegurar el cumplimiento de diversas obligaciones
(> =i -‘;‘:*:\;‘f.? S)h | ; o L :

la ST @tllmcieﬁje : §e establecen en articulos subsiguientes. Pueden ser constituidas en cualquiera
AT XY=y

A= @a\]as /uiehtes formas:
N 1]
\ i

\ ) Dinero efectivo o cheque, transferencia bancaria con recibo oficial de esta
| B

\ -zg%g Municipalidad.
| 282 b) Certificado de depésito a través del Banco de Santa Fe
% g% c) Fianza mediante pdliza de seguro
\ % %% Respecto a las formas de garantias puntualizadas en los incisos a) y b), en todos los casos el
é%b‘% texto de la fianza bancaria y de la pdliza del seguro, asi como la entidad bancaria y la
e compafiia aseguradora, deberan resultar satisfactorias para el COMITENTE.
== S€ deja debidamente expresado que las garantias establecidas en el presente PLIEGO no
%‘a -§ son excluyentes t:!e la reclamacién por dafios y perjuicios resultantes del incumplimiento en
= '55 que incurriera el proponente, ADJUDICATARIO y CONTRATISTA, en la que se excedieran la
g%% garantia brindada.
%%E Para el caso de depésitos bancarios o de cauciones a través de compariias aseguradoras, los
e S’

\mismos deberan efectivizarse: en el primer caso en el Nuevo Banco de Santa Fe y en el
segundo con pdliza. El monto deberéa ser del 1% del valor del Presupuesto Oficial. La
Muhicipalidad no abonara intereses por los depdsitos de valores otorgados en garantia, en

tanto que los que devengaren los mismos, perteneceran a sus depositantes.-
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MUNICIPALIDAD DE VILLA CONSTITUCION

ARTICULO 10: APERTURA DE LAS OFERTAS:

En acto publico, en el lugar, dia y hora determinados para celebrarlo, o el
primer dia habil siguiente a la misma hora, si por cualquier razén aquél resultara inhabil en la
Municipalidad de Villa Constitucién, ante funcionarios municipales, interesados que concurran

y el Contador General de la Municipalidad o quien éste delegue, se procedera del siguiente
modo:

e Se efectuara la apertura del sobre exterior y se revisara la documentacion que el mismo
contenga. Si ella no se ajusta a lo establecido en los puntos a y b del articulo 9° de este
Pliego, la propuesta sera rechazada sin mas tramite y sin abrir el sobre que la contenga.
En el resto de los puntos del mismo articulo el encargado de llevar adelante el acto tiene la
facultad de otorgar un plazo de 48 hs para completar la documentacion faltante, cuando lo
considere pertinente y sin necesidad de requerir la conformidad de los oferentes, excepto

los puntos que sean requisitos excluyentes solicitados en el pliego de condiciones
particulares y técnicas;

Si la misma es correcta, se procedera a la apertura del sobre que contiene la Oferta y ésta
sera leida.

e A partir de la apertura del primer sobre, no se aceptaran por ninguna causa otras
propuestas.

ARTICULO 11°:

De todo lo actuado se labrara un acta, la que debera ser absolutamente objetiva, en la que se
detallara por orden de apertura:

PROF. JURGE R. SERTI
INTENDENTE MUNICIPAL

\
L - .
/ a) Nombre del Oferente, domicilio del mismo y persona que lo representa en el acto con su
{ _——numero de documento ;
UCION ™—_
orté\Qe la Oferta ;

ide s Ny ;
P ‘Caracteristicas de lo ofrecido ;
i | = ¥
=i a1 |= AR
= (== d) Observs E‘iﬁpnes y/o impugnaciones ;
— V= 10

ro detalle de interés.

El acta sera firmada por los funcionarios intervinientes y por los asistentes

E‘:’Qﬂiﬂﬁ‘_de een hacerlo. Los originales de las propuestas seran firmadas por los funcionarios y el
Contador General de la Municipalidad o quien éste delegue. Los duplicados quedaran a

disposicion de los interesados que deseen tomar nota de las Ofertas presentadas.-

E OBRAS Y

Art. 12. ADJUDICACION

AGEL SANTOLIN'

El Municipio adjudicara el objeto del presente pliego mediante el siguiente procedimiento:

a) En el acto de apertura de la licitacion se abriran los sobres de la documentacion
presentada segun lo dispuesto en el Pliego verificandose su contenido. Se controlara la

garantia de la Oferta y si esta conforme, se abrira el SOBRE PROPUESTA que contiene la
propuesta técnica y econémica.

“GRETARIO DE
SESER\HC!OS PUBLICOS

MIGUELA

7

a%é b) Las actuaciones seran giradas a la Secretaria de Obras y Servicios Publicos, la Secretaria

B X3S de Administracion y Finanzas, la Direccion de Asuntos Legales y Técnicos (y sus

D=2 < y y

e ® respectivas areas y direcciones), verificando los aspectos formales, legales y econdmicos y
= y

.é ) 2 procederan a sugerir o aconsejar a la SUPERIORIDAD del Municipio sobre el resultado de la

9%5 licitacion. La adjudicacion estara a cargo del Departamento Ejecutivo mediante decreto, con

F 22 intervencion de la Secretaria de Hacienda. Dentro del plazo de mantenimiento de la Oferta,

Y

O'vg 3

_por conducto de la Sub-Divisién Despacho, se comunicara al interesado la adjudicacion a su
‘favor, ademas, recordara la obligacion de elevar el Depésito de Garantia para aquellos casos
que correspondan segun lo enunciado en el punto “2” del articulo 9 del presente.- Asimismo,
comunicara también a los demas oferentes el resultado de la adjudicacion, y la disposicion
para su devolucion del depodsito de garantia.-
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MUNICIPALIDAD DE VILLA CONSTITUCION

c) Integrara el informe de evaluacion una planilla con las ofertas conforme al orden econor %
de la propuesta. La planilla estara constituida indicando Nimero de Orden, Empresa, Numero
de Oferta, Monto total de la oferta y declaracion de oferta apta o no apta. El listado de orden
de oferta econémica descarta aquellas, que por no cumplimiento de los requisitos del Pliego,

la determinan "no apta". En estos casos, por separado, se expresaran las causales de la "no
aptitud”.

d) El MUNICIPIO se reserva el derecho de no adjudicar la oferta mas econdémica. La
Municipalidad de Villa Constitucion se reserva el derecho de aceptar la propuesta que
considere mas conveniente, a rechazar una cualquiera o todas las propuestas presentadas,
sin expresion de causa, sin que ello de lugar a reclamaciones de ninguna especie por parte

de los Oferentes. Asimismo, se reserva el derecho de adjudicar parcialmente uno o varios
items.-

e) Efectuada que fuera la Apertura de los SOBRES, de corresponder, EI MUNICIPIO

procedera a dar operatividad a la Ordenanza N° 3050/2004 y su modificatoria Ordenanza
4594/2017 (compre local)

f) Se ponderara en la evaluacion correspondiente la contratacion de mano de obra local para
el desarrollo de las tareas especificadas.

g) Solo podran computarse las variaciones de precios producidas en el periodo comprendido
entre la fecha de cotizacion y la fijada para el cumplimiento de la contratacion. En caso de
cotizar precios reajustables, el Oferente indicara férmula de ajuste. De no manifestar en
forma clara y precisa la aplicacion de dicha férmula, el o los precios seran considerados
fijos e inamovibles. La misma férmula puede ser rechazada en caso de no resultar

£ R, BERTI
MUNICIPAL

/€5
{ 5= conveniente a los intereses de esta Municipalidad.
=a
- \ = 3 i x . = st -
r D% § Queda expresamente determinado que la Municipalidad de Villa Constitucién no reconocera
& . ,runguna variacion del monto de la oferta efectuada que pudiera surgir a raiz del cumplimiento
Al Q'eXIgénCtas establecidas en este Pliego y no tenidas en cuenta por parte del Oferente

Pa?ﬁ ];es}ente Licitacion se admitiran Oferentes conformando una U.T.E. 6 en forma
i

vidvat/ /
1 S

|
2 GMITUA. RESPONSABILIDADES
\ . Art. 14. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:

El contratista sera responsable de la correcta ejecucion de la obra, el uso, acopio y

E OBRAS Y
LICOS

SERVICIOS PUB

manipulacién de materiales, asi como de la operacion de la magquinaria y vehiculos

involucrados en la presente licitacion. Del mismo modo, es responsable del personal

dependiente o vinculado a él, debiendo cumplir con la totalidad de las obligaciones laborales y

(GUEL ANGEL SANTOLIN

SECRETARIOD

fiscales al respecto. Todo personal debera encontrarse amparado por un seguro por

accidente de trabajo y/o responsabilidad civil, segun corresponda. El contratista sera

responsable ante la Municipalidad y/o terceros por el comportamiento indebido en que
incurran sus dependientes o vinculados.

UBICINE-
CION

(A ADMINISTRA

Sera también responsable civil por los dafios y perjuicios que, como consecuencia de los

EFl

servicios a que refiere este pliego, ocasionen a bienes o personas, deslindando a la
Municipalidad de toda obligacidn al respecto.

¢ P NICOLAS R

. El contratista debera proveer al personal dependiente o vinculado que preste tareas
especificadas en el pliego los elementos de seguridad para los mismos (cascos, uniformes,

chalecos reflectivos, guantes, calzado de seguridad, indumentaria impermeable, etc.) como

/ SECRETARIOD

asi también cumplimentar la normativa vigente en materia de Seguridad e Higiene en el
trabajo.
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MUNICIPALIDAD DE VILLA CONSTITUCION

Art. 15. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO:
Quedara a cargo del Municipio:

a) La inspeccién de los trabajos a realizar, la fiscalizacién y supervision de las tareas
realizadas por un encargado del area designado por la Municipalidad de Villa Constitucion.

b) Tramites ante organismos publicos y privados a los efectos de asegurar la correcta
ejecucioén de las obras y las interferencias de servicios que correspondan.

c) Control de documentacién a cargo de la inspeccién de cada tarea a desarrollar

Art. 16. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA:

El plazo de ejecucion de obra sera de cuatro meses desde la firma del contrato respectivo.

A la fecha de Inicio de Obra, el Confratista presentara a la Inspeccion Técnica, para su
aprobacion, un programa de actividades en el que consten los métodos, mecanismos, orden y
cronologia de las actividades relativas a las Obras y requeridas para la ejecucion de los
trabajos en el Plazo de obra contractual.

La aprobacién del programa por la Inspeccion Técnica no debera modificar de manera alguna

las obligaciones del Contratista. El Contratista podra revisar o modificar el programa y

ng presentarselo nuevamente a la Inspeccion Técnica en cualquier momento. El programa
E g revisado debera contemplar los efectos de las Variaciones y de los Eventos Compensables.
( ig% El Plan de Trabajo e Inversiones seran actualizados mensualmente y reflejara los avances
\ Q% reales de cada actividad y sus efectos sobre los plazos de las tareas restantes, incluyendo
5 & cualquier cambio en la secuencia de las actividades.

b

Si el Contratista no lo suministrara oportunamente, la Inspeccién Técnica podra retener el 1 %
P -T‘C‘Cdérfﬁ“onto del préximo certificado de pago y continuar reteniendo dicho monto hasta el pago

s}ga a la fecha en la cual el Contratista haya presentado el Plan de Trabajo e

.Tm_ﬁ Fc ?s actuallzado Cumplida la presentacién se procedera a la devolucién de las sumas

A8

‘ ;‘: ’retemdﬁg
= EQ)Isﬁe ion Técnica debera prorrogar la Fecha Prevista de Terminacion cuando se
”’ JIoinproduiera una Variacion que hiciera imposible la Terminacion de las Obras en la Fecha

L"L

Prevista de Terminacidn sin que el Contratista tuviera que adoptar medidas para acelerar el

SY

ritmo de ejecucion de los trabajos pendientes que exigieran al Contratista incurrir en costos
adicionales.-

SANTOLIN
UBLICOS

y
—

La Inspeccion Técnica determinara si debe prorrogarse la fecha prevista de terminacion y por

CRETARIO DE OBRA

SERVICIOS P

cuanto tiempo, dentro de los veintiiin (21) dias del momento en que el Contratista le solicitare

SE

una decisién sobre los efectos de una Variacién y le proporcionare toda la informacién de

MIGUELANGEL

e —

respaldo. Si el Contratista no hubiere dado alerta anticipada acerca de alguna demora o no
hubiere cooperado para resolverla, la demora debida a esta falta de cooperacion no sera

considerada para determinar la nueva fecha prevista de terminacion.-

TRAION

CAPITULO VI. EJECUCION DE LAS TAREAS

®

Art. 17. DE LA EJECUCION

G MIGOLAS RUBIC]
ARIGDEFI

BECRE
Y ADMINIS

La ejecucion de las tareas debera ajustarse a las indicaciones semanales vertidas por las
‘éreas correspondientes y coordinadas por la Secretaria de Obras y Servicios Publicos. Las
mismas seran verificadas por personal municipal y en tal sentido, seran emitidas las

certificaciones correspondientes.
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MUNICIPALIDAD DE VILLA CONSTITUCION

Art. 18. DE LAS CERTIFICACIONES

Mensualmente el contratista y el Municipio efectuaran el control de las jornadas trabajadas
por la maquinaria alquilada, mediante las planillas que se confeccionen a tal fin, debiendo ser
presentadas ante el Municipio de Villa Constitucién, los primeros cinco dias de cada mes. Se
considerara incluido en las horas a certificar el tiempo transcurrido entre el momento en el que
la maquinaria se presenta en el lugar indicado para iniciar la tarea diaria y el momento en que
se retire del ultimo sitio de trabajo del dia, y del mismo modo se incluira el tiempo que

demanda el traslado de un lugar a otro de trabajo. No sera certificado en cambio, el tiempo de
traslado inicial ni final de la maquina.

Art. 19. DE LA LOCALIZACION DEL SERVICIO

Las tareas se desarrollarén en la nueva cava ejecutada a tal fin para la disposicién residuos
sélidos urbanos. El Municipio se reserva el derecho de trasladar las jornadas de trabajo a
otros espacios o demandas de la Secretaria de Ordenamiento Territorial en caso de
suscitarse alguna modificacion de la operatividad del espacio de disposicion final de RSU. En

tal caso, cada jornada laboral se equipara a ocho horas diarias por maquinaria y/o vehiculo.

Eg
fee % CAPITULO VIi. DOCUMENTACION RESPALDATORIA
lk % ’g Art. 20. DENTRO DE LOS CINCO DIAS DE FIRMADO EL CONTRATO. ANTES DEL INICIO
=t
‘?E ﬁ; DE LOS TRABAJOS Y CADA VEZ QUE SE PRODUZCA ALGUNA MODIFICACION
e a) Certificado de aseguramiento nominativo, emitido por ART del Contratista y que se
ﬁgpnstltuye en el unico personal que podra trabajar con motivo del contrato.

Ongmal y fotocopia del contrato con la ART y la clausula de NO Repeticion extendida
\favor de la Municipalidad

arlgﬂ’Ial y fotocopia del certificado de cobertura de la ART

¢ 1]

j{ AN ;'_) gmal y fotocopia de la pdliza de seguro de responsabilidad civil inherente a las

= { =
w}ur' : s a realizar, hacia terceros y con una suma asegurada de $300.000 como minimo. Esta
NN
e c’ﬁﬁﬁzra debera incluir a la Municipalidad en calidad de Coasegurada.

=2 e) Original y fotocopia del certificado de cobertura emitido por la Compaiiia Aseguradora
I'\: % %% y el recibo de pago parcial o total del periodo de contratacion.
L\ g %% En todos los casos la Municipalidad conservara las fotocopias y seran devueltos los originales
:.‘% %?—3 a la empresa contratista.
\,1\ %%% f) Original y fotocopia de la péliza de seguro para vehiculos o rodados, que contemple
~_"' =5 como minimo responsabilidad civil por dafios a bienes y responsabilidad civil a personas o
' pasajeros transportados.
T;_; v a) Original y fotocopia de la poliza de seguro por accidentes personales para los titulares
§__E’\de la contratista que realicen la prestacion del servicio por una suma minima de $100.000 y
:%E una cobertura minima de $10.000 para asistencia médica y farmacéutica por cada uno. El
é% % beneficiario del mismo debera ser la Municipalidad de Villa Constitucion.
fg 2 h) Original y fotocopia de seguro de vida del personal de la contratista.
(SR

Art. 21. CON CINCO DIAS DE ANTELACION AL INICIO DE LA CONTRATACION Y EN
FORMA MENSUAL

a) Recibos de sueldos de los agentes afectados a la prestacion del servicio
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b) Formulario 931
c) Talén de pago de la contribucion Seguridad Social, Aportes Seguridad Social,

Contribucién Obra Social y Ley de Riesgo de trabajo o los comprobantes que oportunamente
se determinen.

d) Recibo de pago de los seguros que se enumeran

e) Original y fotocopia de los recibos de pago de la patente automotor de los rodados
afectados a la obra.

~WIEUEL ANBEL SANTOLIN

SECRETARIO DE OBRASY
SERVICIOS PUBLICOS

PROF.JORGE R. BERTI
T INTENDENTE MUNIGIPAL
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LICITACION PUBLICA 15/22
ESPECIFICACIONES GENERALES
PAVIMENTOS URBANOS VILLA CONSTITUCION II

1 DESCRIPCION

El presente Pliego de Especificaciones Generales tiene por finalidad establecer instrucciones y pautas
concretas y precisas para la ejecucion de calzadas a realizarse en los Barrios Galotto, San Miguel,
Clisa, San José y Los Ceibos de la ciudad de Villa Constitucion, segun indicado en los planos.

2 CONSIDERACIONES GENERALES
Previo al inicio de la obra, la contratista debera gestionar a su cargo y costo los permisos y

aprobaciones municipales, referidos a la totalidad de los trabajos programados.

La contratista debera realizar averiguaciones, mediciones, sondeos y ensayos necesarios para
conocer las caracteristicas estructurales del suelo existente a fin de ejecutar los trabajos de manera
satisfactoria. El costo de tales estudios quedara incluido dentro de los items pertinentes, por lo que no
otorgara derecho a la contratista de reclamar por ello pago adicional alguno.

La contratista debera tomar todas las previsiones para no deteriorar zonas aledanas a los
trabajos inherentes a esta obra. Debera reparar a su cargo (incluyendo materiales), y no se

reconocera pago adicional alguno, toda vereda, pavimento, cordén, estabilizado granular,

infraestructura, servicio, caminos de transito, etc. que sea afectada por causas imputables a la

Contratista y no estén indicadas especificamente en este pliego o mediante la Inspeccion. Las

reparaciones deberan realizarse con todas las prescripciones del Organismo prestatario del

—

JORGE R. BERTT

servicio (0 que indique la Inspeccion), tanto en lo que refiere a los materiales como a las

 —

INTENDENTE MUNICIPAL

técnicas constructivas que correspondan.

(lc”:

“PROF.

La Contratista debera notificar a la Inspeccion de cualquier deterioro detectado, existente o

prod_uc:ldo por actividades de esta obra, pre\namente a su reparacion. Una vez reparado

a\gilf:?n ser cargados, transportados y descargados en los sitios que indique la

!O 2 En el caso que el material sobrante sea escombro, suelo, etc., luego de ser
o ?'D’
‘ - 4{%{ do, transportado y descargado, debera ser distribuido (mediante topador, cargadora

_._

% b frontal, etc.) de manera tal que no se genere acumulacion del material descargado, mermas
% %% de visibilidad, entorpezca la prosecucion de las tareas, el paso de vehiculos y/o peatones, u
r g (é‘% otra anomalia, a solo criterio de la Inspeccion.
\ % %g En todos los items que se deba proveer suelo, el costo del mismo estara a cargo de la
( %,5:2. Contratista.

La Adjudicataria mantendra la limpieza permanente, y un orden diario y realizara la limpieza

final de la obra; todo esto segun indicaciones de la Inspeccién de la obra.

A/Cr ON

_Las especificaciones técnicas generales para la ejecucion correcta de |a obra en cuanto a tipo

-
oo o2 ; ; i » 3 ?
w3ty calidad de materiales, forma de ejecucion de los trabajos, etc.; y toda otra normativa a
f"‘ O e . = - . - - - - ,
) &= cumplir que no esté expresamente indicada en las especificaciones técnicas, sera propuesta
== o ) .
Z%«g por la Adjudicataria y aprobadas por la Inspeccion de la obra, empleando en todos los casos
- LU
03 @ 3

materiales de primera calidad y no estando autorizada a realizar ninguna modificaciéon a lo

especificado en el presente pliego sin autorizacion de la Inspeccion.
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La Adjudicataria no debera entorpecer o interrumpir el libre transito en cualquier pun Saté)
ejido urbano de la ciudad. En caso de tener que hacerlo, debera poner en conocimiento de
esta situacién a la Direccién de Transito con el suficiente tiempo de antelacion, como para
que esta tome los recaudos pertinentes o necesarios.

La Contratista no podra retirar (para su reemplazo o traslado a otras obras) la maquinaria que
haya sido prevista y aprobada a inicio de las tareas correspondiente a la presente obra, sin
previa autorizacion de la Inspeccion.

La Oferente debera describir la metodologia que empleara para la ejecucién de los trabajos
que correspondan a los distintos Rubros de la Planilla de Cotizacion.

La Adjudicataria debera realizar todos los trabajos de sefalizaciéon que a juicio de la
Inspeccion, sean convenientes en toda el area de trabajo. La Contratista sera Unica
responsable para la adopcion de todas las medidas de seguridad y sefalizaciéon diurna y
nocturna necesarias para la normal gjecucion de la obra. Desde el comienzo de las tareas
hasta su terminacion la Contratistas se ajustara estrictamente a las normas de seguridad

establecidas en este pliego y las hara cumplir a todo el personal de la obra.

=

La Adjudicataria debera presentar, previo al inicio de la obra Pdliza de Seguro de todo el

personal que actle en la obra, y seguro contra tercero (Responsabilidad Civil).

El contratista debera realizar la documentacion ejecutiva previo al inicio de la obra para la

._\
\

PROE. JORGE R. BERTI
INTENDENTE MUNIGIPAL

correcta realizacion de la misma (incluyendo la memoria de calculo estructural).

: 3 NORMAS TECNICAS DE APLICACION

NORMAS TECNICAS DE APLICACION
IRAM Normas del Instituto Argentino de Normalizacién y Certificacién, Argentina
\D =i VN-E Normas de ensayo de la Direccion Nacional de Vialidad, Argentina
‘\3{/3;',\ n // AASHTO American Association of State Highways and Transportation Officials, USA.
| UM - ASTM American Society for Testing and Materials, USA.
EN Normas Comunidad Europea
= >
=
239
| E83
"'u & 3%
' %' =n Para todos los casos en los cuales se utilicen las normas mencionadas en el presente
\ | =Q s g i 2
]\n\ [ % %‘5 documento, se debe utilizar la Gltima version vigente.
I ".\": % %E%
\| & §
\=% 4 TAREAS AEJECUTAR

ITEM 1: PAQUETE ESTRUCTURAL - PAVIMENTACION DE BARRIOS

i 1.1.ADECUACION DE BASE DE ASIENTO EXISTENTE EN ESPESOR DE
SH2 0,20m CON APORTE DE CAL AL 3% Y RIEGO DE IMPRIMACION

& jE % 1.2.EJECUCION DE CARPETA ASFALTICA EN ESPESOR DE 0,05m

S = ITEM 2: CARTEL DE OBRA

= Hn
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LICITACION PUBLICA 15/22

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES PARTICULARES

ITEM 1: PAQUETE ESTRUCTURAL - PAVIMENTACION DE BARRIOS

1.1. ADECUACION DE BASE DE ASIENTO EXISTENTE EN
ESPESOR DE 0,20m CON APORTE DE CAL AL 3% Y
RIEGO DE IMPRIMACION

a) DESCRIPCION
Consistira en las operaciones necesarias para conferir al material de apoyo de la
superestructura, las caracteristicas de densificacion, homogeneidad, lisura, cota y perfil
transversal, que respondan a las exigencias del proyecto. Se ejecutara una mezcla
homogénea y uniforme mediante el método de construccion in-situ de un suelo con cal a fin
de mejorar las caracteristicas geotécnicas o de trabajabilidad del mismo.

-_Eé b) MATERIALES
o= Se considerard suelo apto el que presente caracteristicas homogéneas, sin elementos
2% organicos, oxidables, ni materias extrafias, indice de plasticidad menor a veinte (20) y textura
= ’i; tales que permitan efectuar la mezcla sin dificultades. Podra utilizarse el existente en el lugar,
Z% siempre que no contenga mas del 2% en peso de residuos, restos vegetales, animales,
=

desechos industriales o domeésticos ni materias en proceso de descomposicion, o se

encuentre con exceso de humedad (barro). Se realizara una inspeccion ocular del suelo que

Pt, IOINTRS ndo_ef’ exceso de humedad sea originado por lluvias acaecidas durante la excavacion de

caja, el Contratista debera proceder al secado del suelo o al reemplazo del mismo por suelo
apto a su entero costo.

Cuando a juicio de la Inspeccion se verifique la presencia de suelos inadecuados en la base

EL SANTOLIN

GECRETARIO DE OBRASY

de asiento, el mismo sera excavado y reemplazado por suelos aptos. Dicho reemplazo se

e A
L

~ MIGUELAN

considera incluido en el precio unitario del presente item y no recibira pago directo.

SERVICIOS PUBLICOS

El porcentaje de cal a incorporar a la base de asiento sera, en todo el ancho y espesor de
trabajo, del tres por ciento (3%) del peso correspondiente a la densidad seca maxima

obtenida en el ensayo de compactacion de referencia especificado mas adelante. La cal a

g

TARIO BEHTNA

utilizar sera cal aérea hidratada y cumplira con los requisitos que fijan las Normas IRAM 1508
y' 1626.

mlsmAE’ION

c) METODO CONSTRUCTIVO

M

:

LYA

Una vez excavado el suelo necesario para alcanzar la cota de la base de asiento proyectada,

P ol
/ SEC

\'se procedera a escarificar el suelo en veinte centimetros de profundidad (0,20m) y en los

anchos indicados en los planos, y se procedera a desmenuzar con rastra de discos el suelo
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hasta que el cien por cien (100 %) del material pase por el tamiz IRAM de 25 mm (1"), y por lo
menos el sesenta por ciento (60 %) pase por el tamiz IRAM de 4,8 mm (N° 4).

Luego se procedera a homogeneizar el suelo que formara la base de asiento en todo su

espesor, ancho y longitud de manera de eliminar heterogeneidades que afecten la
uniformidad de su capacidad portante.

La Inspeccion controlara estrictamente el grado de pulverizacion especificado, el ancho y
espesor de trabajo. Se deja especialmente aclarado que no se autorizara a incorporar la cal
hasta que el Contratista no cumplimente lo antedicho.

Si para acelerar el proceso constructivo el Contratista incorpora cal para secar el suelo no

recibird pago adicional alguno ni sera computada dicha cantidad a cuenta de la cantidad a
incorporar especificada.

Luego del acondicionamiento del suelo ya descripto, el Contratista procedera a agregar el tres
por ciento (3%) de cal hidratada en un espesor de veinte (0,20) metros, la distribuira y

mezclara intimamente con la masa de suelo hasta obtener una coloracién uniforme.

=
; %% Se procedera a humedecer el material hasta alcanzar la humedad éptima de compactacién
llu"r g % determinada en el ensayo de compactacion especificado méas adelante. Luego de uniformar la
\ % = humedad se dejara reposar la mezcla entre 24 y 48 hs. (no mas) antes de iniciar el proceso
2/'?;% de compactacion. Se incorporara el agua necesaria después del reposo para garantizar la
o =

humedad optima en el proceso de compactacion.

N~ - H-ﬁlj_gs\.s_ue]os asi homogeneizados seran compactados hasta obtener una densidad seca del
- VIULAUN ™

c‘i\en\ por cien) del ensayo de compactacion Proctor Standard AASHTO-T-99 (ensayo

indebido, falta de conservaciéon adecuada, etc., debera recompactarse la misma hasta lograr

la densificacién exigida, sin costo adicional alguno, agregando el agua que fuere necesario.

. SANTOLIN

!

El perfil transversal de la base de asiento, se verificara en toda la longitud de la obra, con los

intervalos que la Inspeccion juzgue conveniente. El control de bordes debera efectuarse con

SERVICIGS PUBLICOS

MIGUELARGE
SECRETARIO Di;; OBRASY

———

anterioridad al control de la flecha. La verificacion de las cotas de la base de asiento y el perfil
transversal de la misma, se efectuara previa su aprobacion, sin perjuicio de que la Inspeccion
verifique durante la marcha de la construccion, las cotas que juzgue convenientes, e imparta
<Jas ordenes e instrucciones necesarias para asegurar un resultado final que evite las
correcciones en la obra terminada. En caso de que la densidad seca in situ de la base de
asiento resulte menor al cien por cien (100 %) de la densidad seca maxima del ensayo

precitado, el Contratista debera reconstruir la base de asiento a su exclusivo costo.

RACJON

g%,

OLAS RUBICINI
ODE FINA

NI
;'Agiiul

cP
SEC

~~"Riego de liga
Se define como riego de liga a la aplicacion de una emulsidén asfaltica sobre una capa

asfaltica o una capa granular imprimada, previo a la colocacién sobre ésta de una capa
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asfaltica o tratamiento asfaltico. Esto se realiza con el objetivo de mejorar la adherencia s
las capas ligadas.

El tipo de emulsién asféltica a emplear en el riego de ligar debe corresponderse con el tipo de
ligante asfaltico empleado en las mezclas asfalticas de las capas a ligar.

La emulsién asfaltica a emplear debe ser del tipo CRR-0/CRR-1 y se debe encuadrar dentro
de la Norma IRAM 6691.

La determinacién de la dotacién del riego de liga debe ser ajustada en el Tramo de Prueba,
dependiendo de la condicién de la superficie a regar. La misma surge de la verificacion del
cumplimiento de los requisitos establecidos en la tabla siguiente para el Ensayo de
adherencia entre capas, sobre los testigos extraidos del Tramo de Prueba.

ENSAYO DE ADHERENCIA ENTRE CAPAS
Parametro Método Exigencia
E-
Ensayo de adherencia enfre capas de rodadura (MPa) MINE-EN 18848, >0,70
ensayo SBT
Ensayo de adherencia entre capas de base (MPa) BNE-ENE 260 A, > 0,60
ensayo SBT

La dotacién del riego de liga debe estar comprendida dentro de los limites establecidos en Ia

EE 2 Tabla-Dotacion del riego de liga.
TeE e
E_cq 2 DOTACION DEL RIEGO DE LIGA
=3 Parametro Exigencia
tG ! ‘ o = > 2
2 Rar.-ngo de dotacion del riege de liga (kg/m? de asfalto 0,25 — 0,40
= = residual)
(= |
(0
4" = u?']i
£ =l

No obstante lo anterior, el Supervisor de Obra puede modificar la dotacién del riego de liga

/’/\,_

en funcién de los resultados y observaciones realizadas en la ejecucion del Tramo de

e e

A TUC Pryeba.
."/—\“c“*% Y- I i
# ) oy 2 i

i LT i6n regular del riego de liga no se debe iniciar hasta que el Supervisor de Obra

r t:gtio la correspondiente Dotacion de Obra presentada por el Contratista. Para la

#e la Dotacion de Obra, es necesario verificar y ajustar la misma en el Tramo de

_|'
[Z E
&
o
Q.
(o)
e
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o
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o

\ siempre que se mantengan las caracteristicas de los materiales que la componen. Toda vez
que cambie alguno de los materiales o se excedan sus tolerancias de calidad, su composicion

debe ser reformulada y reaprobada nuevamente siguiendo los lineamientos del presente
Pliego

“RVICIOS PUBLICOS

La superficie de apoyo debe ser regular y no debe exhibir deterioros. Asimismo, debe estar

libre de manchas o huellas de suelos cohesivos, los que deben eliminarse totalmente de la
superficie.

o
b1

MIGUEL ANGEL SANTOLIN
SECRETARIO DE OBRASY

L

Inmediatamente antes de proceder a la aplicacién de la emulsion, la superficie a regar se

debe limpiar de materiales sueltos o perjudiciales. Para ello se deben utilizar barredoras

UBICINT '
ACION

_mecanicas o maguinas de aire a presion, u otro método aprobado por el Supervisor de Obra.

Asimismo, si la superficie a regar fuera un pavimento asfaltico en servicio, se deben eliminar,

ARIO E Ft

[ YABMINISTR

mediante fresado, los excesos de ligante asfaltico que hubiera y se deben reparar los
deterioros que pudieran impedir una correcta adherencia del riego de liga.

CP-NICOLAS R

/SECRE

‘Una vez la superficie se encuentra limpia y con la condicion de humedad correcta, se debe

sﬁllicitar la aprobacién de la misma por parte del Director de Obra, previa aplicacién del riego
de imprimacion.
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tales que eviten la contaminacién de la superficie, luego de que esta ha sido cubierta por el
riego.
Antes de efectuarse la aplicacién del material bituminoso, se delimitara perfectamente la zona a
regar. No se permitira que en momento alguno se agote el material bituminoso del distribuidor
al final de una aplicacién.
La distribucion del riego de liga se debe efectuar de manera uniforme, evitando duplicarla en
las juntas transversales de trabajo. Donde fuera preciso regar por franjas, se debe procurar una
ligera superposicion del riego en la unién de las mismas.
Con el objeto de obtener juntas netas, al comienzo y final de cada aplicacion, se colocara en
todo el ancho de la zona a regar, chapas o papel en suficiente longitud como para que sobre
las mismas se inicie y finalice el riego, mientras el distribuidor se desplaza a la velocidad
uniforme necesaria para obtener el riego unitario que se propone.
Se debe garantizar la aplicacién del riego de liga de manera uniforme, sin la formacion de
estrias ni acumulaciones en superficie, garantizando la dotacién especificada.
Se debe emplear un plan de trabajo que minimice la necesidad de ejecutar juntas de trabajo,

tanto transversales como longitudinales.

Tanto en las juntas longitudinales como transversales se debe producir una superposicion del
riego de liga de aproximadamente veinte centimetros (20 cm).

~PROE JORGE R. BERTI
INTENDENTE MUNICIPAL

Las aplicaciones inferiores en un diez por ciento (10 %) a las fijadas y las superiores al veinte

(20 %) por ciento no seran aprobadas. En ambos casos el Contratista procedera a corregir lo

- 1UCIChecho a su exclusivo costo. Asimismo las cantidades aplicadas superiores a las fijadas no
a\'_‘a_{émqérqcho al Contratista a pago adicional alguno.
._E—ﬁbélajgs aqui detallados no podran llevarse a cabo durante periodo lluvioso.
=

| da;”xla aplicacion del riego de liga la calzada sera cerrada a todo transito por un periodo
tie

”\y?b’dmmﬂw i o que sera fijado por la Inspeccion para permitir el desarrollo de las propiedades
T~ Tigantes.
| e Inmediatamente después se procedera a la gjecucion de la carpeta de concreto asfaltico.
| S2a
E'., %%% Riego de imprimacién
. i g U_JE% Se define como riego de imprimacion a la aplicacion de una emulsion asfaltica sobre una capa
}% %% granular, previo a la colocacidon sobre ésta de un riego de liga o una capa o tratamiento
-H\ %%g asfaltico. Esto se realiza con el objetivo de penetrar la superficie, cerrar vacios y mejorar el
ey

anclaje y la adherencia entre la capa granular existente y la capa asfaltica a colocar encima.

= a) Agregado de cobertura

%‘.:2 Se define como agregado de cobertura a aquel agregado o fraccion que se aplica sobre el
g% § “~riego_ de imprimacién, en una capa de pequefio espesor, de manera de protegerlo en caso de
g\gg que vaya a estar expuesto al transito inmediatamente después de su aplicacion.

@ >

Los requisitos generales que deben cumplir los agregados de cobertura para el

» aprovisionamiento y acopio son los que se establecen en la Tabla-Requisitos para el
aprovisionamiento y acopio de agregados de cobertura.

REQUISITOS PARA EL APROVISIONAMIENTO Y ACOPIO DE AGREGADOS DE
COBERTURA
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Caracteristica Requisitos

Procedencia Los agregados deben ser de origen natural, y deben cumplir las
exigencias establecidas en la presente especificacion técnica. Los
agregados deben tener trazabilidad, debe llevarse un registro de Ia
procedencia de los mismos.

Deben provenir de rocas sanas y no deben ser susceptibles de
ninguin tipo de meteorizacion o alteracion fisico-quimica.

Tampoco deben dar origen, con el agua, a disoluciones que causen
danos a estructuras u otras capas del paguete estructural o
contaminar corrientes de agua.

Acopios Los agregados se deben producir o suministrar en fracciones
granulométricas diferenciadas, que se deben acopiar y manejar por
separado hasta su introduccién en las tolvas en frio. Cada fraccion
debe ser suficientemente homogénea y se debe poder acopiar y
manejar sin que se verifique segregacion.

Cada fraccion del agregado se debe acopiar separada de las demas,
para evitar contaminaciones. Los acopios se deben disponer sobre
zonas consolidadas o pavimentadas para evitar la contaminacion
con suelo. Si se dispusieran sobre el terreno natural, no se deben
utilizar los quince centimetros (15 cm) inferiores. Los acopios no
deben tener forma cénica ni una altura superior a tres metros (3 m).
El terreno debe tener pendientes no inferiores al dos y medio por
ciento (2,5 %) para el drenaje.

Los acopios de agregados finos con valores de absorcion inferiores
a dos por ciento (< 2%) deben mantenerse preferentemente
cubiertos. Los acopios de agregados finos con valores de absorcion
iguales o superiores a dos por ciento (= 2%) deben mantenerse
obligatoriamente cubiertos. Esto se debe realizar de manera de
evitar su humedecimiento, en un volumen no menor a una semana
de produccion normal.

Cuando se detecten anomalias en la produccién o suministro de los
agregados, estas partidas se deben acopiar por separado hasta
confirmar su aceptabilidad. Esta misma medida se debe aplicar
cuando esté pendiente de autorizacion el cambio de procedencia de
un agregado.

El Supervisor de Obra debe fijar el volumen minimo de acopios
antes de iniciar las obras. Salvo justificacion en contrario dicho
volumen no debe ser inferior al correspondiente a quince (15) dias
de trabajo para el nivel de produccién prevista.

Los acopios deben estar limpios, exentos de terrones de arcilla,

materia vegetal u otras materias extrafias que puedan afectar la
durabilidad de la mezcla o capa con ellos eventualmente ejecutada.

PROF. JORGE R. BERTI
INTENDENTE MUNIGIPAL

En agregado de cobertura es por lo general de una Unica procedencia y naturaleza. En caso de
que se empleen agregados de distinta procedencia, cada una de ellas debe cumplir
individualmente las prescripciones establecidas en la Tabla-Requisitos de los agregados de
cobertura.

REQUISITOS DE LOS AGREGADOS DE COBERTURA

Egx Ensayo Norma Exigencia
%E | Equivalente de arena IRAM 1682 z50 %

L
252
b3 E%,_i. Plasticidad de la fraccion que | IRAM 10501 No plastico.
zigg\g pasa el tamiz IRAM 425 ym

: \Plasticidad de la fraccién que IRAM 10501 <4 %
pasa el tamiz IRAM 75 pm

Granulometria IRAM 1505 Requisitos establecidos en la
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Tabla N°4

indice de Azul de Metileno (1) Anexo A de la norma UNE-EN

933-9

Anexo A de la norma UNE-EN
933-9

< 7 gramos/kilogramo

(1) El Indice de Azul de Metileno se debe hacer sélo en caso que el Ensayo de Equivalente de

Arena arroje un resultado menor a cincuenta por ciento (<50 %) y mayor o igual cuarenta y cinco
por ciento (= 45 %).

La granulometria de la combinaciéon de agregados que componen el esqueleto granular debe cumplir
las prescripciones de la Tabla-Huso granulométrico de la combinacion de agregados.

HUSO GRANULOMETRICO DE LA COMBINACION DE AGREGADOS

Tamices Porcentaje en peso que pasa (')
4,75 mm (N°4) 100
2,36 mm (N°8) 60-70
F_ 600 pm (N°30) 5-12
'-f-% =
/1im S
.
i-’ 1 E - - - 3
( ;ﬁ . b) Emulsion asfaltica convencional
/ V’ b f‘g La emulsion asfaltica a emplear debe ser del tipo Cl y se debe encuadrar dentro de la Norma
P =
h =

IRAM 6691.

(

\
\\ ‘}?A;\ \
- e

JCI0Nos ~requisitos generales que deben cumplir las emulsiones asfalticas para el
/ N _oBd B3 s

hs

ééb@ilsjohamiento y almacenamiento son los que se establecen en la Tabla-Requisitos para

_ :,“___F:"I‘ m

?Jls.{ohamfento y almacenamiento de emulsiones asfalticas.
el )
| ,%EQ'" Tp'S PARA EL APROVISIONAMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE EMULSIONES

TICAS
] //

—Caracteristica

Requisitos
™ .
| Swn - - —
| 238 | Procedencia Las emulsiones asfalticas deben tener
| £33 trazabilidad, debe llevarse un registro de la
| B e procedencia de los mismos. Deben cumplir las
\ ©c8 exigencias establecidas en la presente
Z 25 especificacion técnica.
W 1 - - - P .
\ W éfj No deben ser susceptibles de ningdn tipo de
| B g alteracién fisico-quimica.
N =@
Almacenamiento Las emulsiones asfalticas se deben en
almacenar en tanques destinados a tal fin.
=2
o

En el caso de emulsiones que vayan a estar

% 5 almacenadas mas de siete dias (>7 d), es
SZ< preciso asegurar su homogeneidad previo a su
o ulps
)= empleo.

% b Las emulsiones asfalticas se deben almacenar
oSBZE a la temperatura especificada por el fabricante
%Eg‘ de las mismas. La recirculacion con bombas es
g < recomendable, pero se debe evitar el ingreso
‘*—?\Wﬂ-} del aire en la emulsién que genere la formacién

de espuma.

Cuando se detecten anomalias en el suministro
de las emulsiones asfalticas, estas partidas se
deben almacenar por separado hasta confirmar
su aceptabilidad. Esta misma medida se debe
aplicar cuando esté pendiente de autorizacion el
cambio de procedencia de una emulsién
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asfaltica.

La dotacién del riego de imprimacién se debe determinar a partir del ensayo descrito en la
metodologia IRAM 6701. Asimismo, a partir de dicho ensayo se debe determinar la mejor
condicién de humedad de la base granular previa aplicacion del riego de imprimacion.

La dotacion del riego de imprimacién debe ser tal que resulte absorbida por la capa granular
sobre la que se aplica en un periodo menor a cuarenta y ocho horas (< 48 hs).

La dotacion del riego de imprimacién no puede ser en ninglin caso inferior a cuatrocientos
gramos por metro cuadrado (400 gr/m2) de ligante asfaltico residual.

No obstante lo anterior, el Supervisor de Obra puede modificar la dotacion del riego de

imprimacién en funcion de los resultados y observaciones realizadas en la gjecucién del
Tramo de Prueba.

Previa aplicacién del riego de imprimacion, la superficie a regar se debe encontrar aprobada

por el Supervisor de Obra, de acuerdo al cumplimiento de las exigencias establecidas en el

Pliego
‘::,: é La superficie de apoyo debe ser regular y no debe exhibir deterioros. Asimismo, debe estar
([ | dé% libre de manchas o huellas de suelos cohesivos, los que deben eliminarse totalmente de la
"\\ —in superficie.
s : é Inmediatamente antes de proceder a la aplicacion de la emulsion, la superficie a regar se
( gg‘ debe limpiar de materiales sueltos o perjudiciales. Para ello se deben utilizar barredoras

\ , meca’nicas o méquinas de aire a presic’m u otro método aprobado por el Supervisor de Obra.

\ « Las banqumas y!o trochas aledafias se deben mantener durante los trabajos en condiciones

tales que eviten la contaminacién de la superficie, luego de que esta ha sido cubierta por el
riego de imprimacion.

0BRASY
cos

L SANTOLN
08 PUBLI

Cuando la superficie a regar se encuentre en las condiciones fijadas en el parrafo anterior,

FL ANGE
SECRETARIO DE

debe aplicar el riego de imprimacion, con la dotacién y la temperatura definida en la Dotacion
“ de Obra.

MiGU
SERVIC!

La distribucién del riego de imprimacion se debe efectuar de manera uniforme, evitando
duplicarla en las juntas transversales de trabajo. Donde fuera preciso regar por franjas, se
“~~debe procurar una ligera superposicion del riego en la unién de las mismas.

RUBICINI ~

SECRETARIQOE K

'y ADPHNISTRACIO

Se debe garantizar la aplicacion del riego de imprimacién de manera uniforme, sin la

formacion de estrias ni acumulaciones en superficie, garantizando la dotacién especificada.

CF NICOY

d) EQUIPO

-

i

EI_ equipo usado para estos trabajos sera previamente aprobado por la Inspeccion, la cual
podra exigir el cambio o retiro de los elementos que no resulten aceptables. En los sectores
que por sus caracteristicas, no sea posible la compactacion con equipos pesados, se

procedera a efectuar la misma con compactadores mecanicos especialmente preparados
Pagina 17 de 35
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para operar en areas reducidas o de dificil acceso. No se permitira la compactaciéon manual;

salvo expresa autorizacion de la Inspeccion. El Contratista dispondra en obra de una bomba
para drenar el agua que se acumule en caso de lluvia.

e) CONDICIONES PARA LA RECEPCION

La Inspeccién verificara si los trabajos de preparacién de la base de asiento han sido

ejecutados de conformidad con los planos de proyecto, estas especificaciones y sus
instrucciones; en caso afirmativo procedera a su medicion.

f) CONSERVACION

El Contratista debera conservar la base de asiento hasta que se proceda a ejecutar la etapa
constructiva siguiente. Las zonas que se deterioren durante el plazo de conservacion seran
reparadas en su espesor total, empleando el mismo material o reemplazandolo por otro de
mejor calidad. El procedimiento constructivo para efectuar la reparacién se ajustara a los
términos generales de esta especificacion, sin percibir por ello pago alguno. En caso de lluvias
el Contratista arbitrara los medios para evitar que en el area de trabajo se introduzca agua

proveniente del escurrimiento de zonas externas a la misma. Cesada la precipitacion, y en

)
=+
52
e =2
wa) = i 2 ;
:i . forma inmediata, se procedera a evacuar el agua acumulada.
i :—ﬁj E
= o
w2 g) MEDICION
L

E=

( i Se medird en (m2) metros cuadrados de trabajo concluido, riego de liga e imprimaciones
— apr‘qtgl\do de acuerdo a las dimensiones tedricas de proyecto.

Ty, 0 pensacion total por los trabajos realizados en la forma especificada, por la provision, carga,
--.H‘er:)_;kl-w',;_’!/ - . e "
~~—transporte, descarga, acopio, manipuleo, colocacién y mezclado de la cal hidratada; por la

e homogeneizacion, escarificado, pulverizacion, extendido, compactacion y perfilado del suelo;
= i L ;
g %8. por el agua regada; por los ensayos de control; por la conservacion; por la provision de equipos
< o= o z ; o &
@ f‘;:’i_ y mano de obra y toda otra operacion requerida para la realizacién de los trabajos
=)
e ; . .
2 2%  especificados no contemplados a los efectos de su pago en otros items del contrato. El precio
< 28 . B .
EJ___;) £2  de este item incluird asimismo la excavacién y reemplazo de suelos inadecuados como se
Va5 »
L& B

indica en el punto respectivo.

1.2. EJECUCION DE CARPETA ASFALTICA EN ESPESOR DE 0,05m

RUBICI)
TRA _g‘fcm

a) DESCRIPCION

O.BEFI

Se define como Concreto Asfaltico en Caliente (CAC) del tipo Denso a la combinacion de un

ligante asfaltico (convencional o modificado), agregados (incluido Filler) y eventualmente

CP
SEC

/Y ADMANIS

L/ -
T

aditivos y/o fibras. Estas mezclas son elaboradas en plantas asfélticas y colocadas en obra a

"'-Qna temperatura muy superior a la del ambiente, sobre bases listas para su colocacion.
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b) MATERIALES

b.1.Granulometria de Agregados

Los agregados pétreos consistiran en materiales provenientes de la trituracion de rocas
naturales sanas y arena de rio. La granulometria de los agregados granulares y relleno
mineral (Filler) cuando éste se utilice, deberd estar comprendida dentro de los limites
establecidos en estas especificaciones. Las caracteristicas de calidad, su origen, etc.; se
indican al tratar cada una de ellas por separado. La granulometria de inertes de mezclas

asfalticas a emplear, debera quedar comprendida dentro del siguiente huso:

TAMIZ PORCENTAJE QUE PASA
32 mm (1 1/4")
25,4 mm (17}
19,0 mm (3/4") 100
12.5 mm {1/2") 70— 80
9.5 mm (3/8")
4,75 mm (N°4)
2,36 mm (N°8) 40 - 55
1,18 mm (N*18)
600 p (N°30)
300 p (N°50)
75 p (N°200) 4-10

b.2. Caracteristicas del Agregado Grueso

Se define como agregado grueso, la parte del agregado total retenida en el tamiz 4,75 mm
segln Norma IRAM 1501. El material grueso (retenido tamiz IRAM 4,75 mm N°4) deberd
estar constituido por particulas duras resistentes y durables sin excesos de alargadas y libres
de cualquier sustancia perjudicial. Los requisitos a cumplir por los agregados gruesos
dependen del indice de transito y de la ubicacion de la capa asfaltica. Los mismos se

establecen en la Tabla-Requisitos de los agregados gruesos.

MIGUELANGEL SANTOLIN
SECRETARIO DE OBRASY
SERVICIOS PU BLICOCS

[

CP|NICOLAS RUBICINI
SECRETARIO/DEFINANZAS
Y[ ADMINISTRACION

Y
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MUNICIPALIDAD DE VILLA CONSTITUCION

REQUISITOS DE LOS AGREGADOS GRUESOS

Ensayo Norma BExigencia
Elongacién IRAM 1687-2 Determinacion obligatoria.
Clasificacion por fransito
: Tpadesaps | T2 K T4
ndcedeiepes | TEAMESTA Rodamiento | <2%6% | <25% | <25% | <25 %
Base <30% | <30% | <30% | <30%
] Tiso d Clasificacion por fransito
&)Bﬁﬂentf de Ipo e Capa T1 ] T3 T4
A P | WA Rodamiento | £25% | <25% | <25% | <30%
Angeles™ (1) Base <30% | <30% | <30% | <35%
Coeficiente de Clasificacién por transito
pulimento IRAM 1543 Tipode capa — 2 TS T3
acelerado Rodamiento =40 240 240 240
Tipo de capa Polvo adherido
Polvo adherido IRAM 1883 Rodamiento £12%
Base £15%
Plasticidad de la
;’a;";]qﬂ'jfﬁ;g IRAM 10501 No Plasfico
pm
Tiordi Clasificacion por fransito
Micro Deval (1) IRAM 1762 ; Ti 12 T3 T4
Rodamiento | <20% | <20% | <20% | <25 %
Relacion via seca-
via hiimeda, de la
fraccién que pasa YN E 7-65 =50
¢l tamiz IRAM 75
pm (%)
Andlisis del estado | IRAM 1702 . " x
fisicodelaroca | IRAM 1703 Chéicrniineabin obiigiakone
]\;I;GHEL.A@EL SANTOLIN
SECRETARIQ DE OBRASY
SERVICIOS PUBLICO

SECRETARIQ DEF
Y ADMINISTRACION

\|/

\Ls
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REQUISITOS DE LOS AGREGADOS GRUESOS
Ensayo Norma Exigencia
Determinacion de
la adherencia entre IRAM 6842 > 95 %
agregado y ligante
&) : -
T _- IRAM 1505 Debe ser tal gue permita cum!:zlir con la granulometria establecida
IRAM 1501 para la Formula de Obra.
Determinacion de
I densidad rediiva | oapg 53 Determinacion obligatoria
y de la densidad
aparente.
Absorcion () IRAM 1533 £1,2%
Durabilidad por
ataque con sulfato IRAM 1525 <10%
de sodio (%)
Porcentaje en peso de particulas, respecto del fotal del
agregado grueso, con tres 0 mas caras de fractura (%)
Tipo de capa Clasificacion por fransito
Caras de fractura IRAM 1851 T1 T2 13 T4
Rodamiento 100 % 100 % 290% | 280%
Base 100% | =z90% | z80% | 270%
(*} Para todos los casos, €l 100% de las particulas debe fener al
menos una cara de fractura.
E 2 ('Y Para agregados tipo basalticos, se deben verficar los requisitos de la Tabla N°5.
e g (%) Este ensayo sdlo se hace si el pasante por el tamiz IRAM 75 pm via himeda es mayor de 5 %.
| = ¥y Para el caso en que el ensayo arroje un valer inferior al 95 % de superficie cubierta, debe incorporarse a
( EL'—; 2 la mezcla asfaltica un aditivo mejorador de adherenciz, que permita superar dicho valor.
O w {¥) En caso de que se supere el limite especificado, siempre que el agregado verifique los demas requisitos,
\ :c% % se permite el uso del mismo considerando para estos casos el porcentaje de ligante asfaltico efectivo en
I /A lugar del porcentaje de ligante asfaltice total.
g 2 {3) El ensayo de Durabilidad por ataque con sulfato de sodio se hara sélo en el caso de que el ensayo de
= Absorcién amoje un resuttado superior al especificado.
g ’\’ ucCl

| ‘i x

i regados gruesos a emplear en la construccion de capas de rodamiento, no deben
ey |= [ _

prov\e'rﬁ}‘/ c;é canteras de naturaleza caliza. Cuando el agregado grueso provenga de
7y . g s - y

Iyacimientos de gravas, los mismos deben verificar también las exigencias de la Tabla -
VHIOINOW

Requisitos de los agregados provenientes de gravas

= >
= nn
288
m ==
% C 'é REQUISITOS DE LOS AGREGADOS PROVENIENTES DE GRAVAS|
5 Yo Ensayo Norma Exigencia
/228
% E é —— Clasificacion por fransito
E25 Relacién de P P T T2 | 13 | 14
% P tamafio de Ia s Rodamiento =5() | 24() |24 () | 23()
particula a triturar Base 23(%) 23 | =23 | 23()
(*y Tamafio minimo de 1a particuia a friturar respecto a Ia particula
— o= resuitante de mayor tamarfio.
: o
o8
0 g
D[DELT
e SE
252
_OgZ
DXz
=% <
5% b.3. Caracteristicas del Agregado Fino
~)

\ Se define como agregado fino la parte del agregado total pasante por el tamiz IRAM 4,75 mm
éggun Norma IRAM 1501. El agregado fino que se permitira usar es el constituido por arena
silicea natural o arena resultante de la trituracion de rocas o gravas que tengan iguales

caracteristicas de durabilidad, resistencia al desgaste, tenacidad, dureza y absorcién que el
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agregado grueso especificado. Las arenas de trituracion de rocas o gravas, solo seran
permitidas si se las emplean mezcladas con arenas naturales de particulas redondeadas para

lograr mezclas asfalticas trabajables.

Los agregados finos a emplear en la construccion de capas de rodamiento, no deben provenir

de canteras de naturaleza caliza.

El agregado fino natural, arena del rio Parand, no superara el 7% y su médulo de fineza sera
superior a dos (Mf > 2).

La arena tendra granos limpios, duros, resistentes, durables y sin pelicula adherida alguna,
libre de cantidades perjudiciales de polvo, terrones, particulas blandas o laminares, alcalis,
margas, arcillas, materias organicas o de toda otra sustancia deletérea; si para obtener estas
condiciones se requiere lavarla, el Contratista procedera a hacerlo sin que esto de derecho a

reclamacion alguna de su parte.

Los requisitos a cumplir por los agregados finos dependen del nivel de transito y de la
ubicacion de la capa asfaltica. Los mismos se establecen en la Tabla-Requisitos de los

agregados finos.

El agregado fino es por lo general de una Unica procedencia y naturaleza. En caso de que se
empleen agregados de distinta procedencia, cada una de ellas debe cumplir individualmente
las prescripciones establecidas en la Tabla—Requisitos de los agregados finos.

En el caso de que el agregado fino provenga de la trituracion de gravas, las mismas deben
verificar los requisitos establecidos en la Tabla-Requisitos de los agregados provenientes de
gravas. La suma de sustancias nocivas, no deberan exceder del tres por ciento (3%) en peso.
Sometido a ensayo de plasticidad (IRAM 10502) debera resultar no plastico.

—
MIGUELANGEL SANTOLIN - /
SECRETARIO DE OBRAS Y /

SERVICIOS PUBLICOS : — |
I/ (5 y Al
S PROF JORGE R. BERTI
M <___INTENDENTE MUNICIPAL

C.P NICOLAS RUBICINI
ECRETARIODEFI /

¥ |ADMINISTRACION

Y
|
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—~

REQUISITOS DE LOS AGREGADOS FINOS
Ensayo Norma Exigencia
Coeficiente de La fraccion gruesa de la cual proviene el agregado fino, debe cumplir
desgaste “Los IRAM 1532 | las exigencias de la Tabla N4 y Tabla N°6 (si corresponde) para el
Angeles” Coeficiente de desgaste Los Angeles.
Equivalentede | 1oy 1680 >50%
arena
Plasticidad de la
fraccion que pasa cotas
el tamiz IRAM 425 IRAM 10501 No pléastico
pm
Plasticidad de la
fraccion que pasa <
oltamizIRAMT5 | "RAM 10501 .
pm
Relacion via seca-
via himeda, de la
fraccibn que pasa | VNET7-65 =50%
el tamiz IRAM 75
— Debe lo tablecid
: IRAM 1505 ser ial que permita cumplir con la granulomeiria establecida
Granulometria | oy 1501 para la Férmula de Obra.
) Anexo A de
Indice de Azul de la Norma
Mefilerio (2) UNE-EN =7 omeiiiogien
i 9339
/“’ : E = Determinacion de
o2 la densidad ; e .
o % ok yrde o IRAM 1520 Determinacidn obligatoria
7. g densidad aparente
rS= Absorcion (3) IRAM 1520 <12%
V : a Durabilidad por
2 B ataque con sulfato | IRAM 1525 < 10%
‘BE de sodio (4)
g \_’/ {*) Esle ensayo solo se hace si el pasante por el tamiz IRAM 75 pm via himeda es mayor de 5 %.
; _ {3} ElIndice de Azul de Metileno se debe hacer sola en caso que el Ensayo de Equivalente de Arena arroje
JLION uFrm\l_\Jiladc menor a cincuenta por ciento (<50 %) y mayor o igual cuarenta y cinco por ciento (> 45 %).
& TFa casode que se supere el limite especificade, siempre que el agregado verifique los demas requisitos,
F i é.\e! uso del mismo considerando para estos casos el porcentaje de ligante asfaltico efectivo en
|| =Tugardal porcentaje de ligante asfaltico total.
3 I :E{Tég'aa*dﬂb Durabilidad por ataque con sulfato de sodio se debe hacer solo en el caso de que ¢l ensayo
| | rde b rcis’fn armoje un resultado superior al especificado.
\ 7
¥\
g W = /

o

La arena estara bien graduada de grueso a fino, y cuando se proceda a su analisis mecanico
por medio de tamices (IRAM 1501), debera satisfacer, las exigencias de las especificaciones.

VIGUEL ANGEL SANTOLIN
SECRETARIO DE OBRASY

El agregado fino que tenga un moédulo de fineza que difiera en mas o menos 0,2 con el

modulo de fineza de la muestra representativa presentada inicialmente por el Contratista, sera

SERVICIOS PUBLICOS

rechazado y solo podra aceptarse si el Contratista propone una nueva férmula de dosaje. El

agregado fino proveniente de fuentes distintas, no sera almacenado en la misma pila ni usado

alternativamente en la misma clase de construcciones o mezclado, sin el permiso previo y
escrito de la Inspeccion.

1
ZAS
ON

5 RUBIGHN
|
TRACI

“Sometido el agregado fino, ya sea natural o de trituracion, a granulometria via himeda y seca

OLAS7RU
TARIO DEF

sobre el tamiz de 74 micrones (N° 200) debera pasar por via seca mas del ochenta por ciento
(80%) que pasa por via himeda.

P/N
SECRET
CX ADMINIS

v

~_".b.4. Caracteristicas del Relleno Mineral

S‘el define como Relleno Mineral (Filler) a la fraccion pasante por el tamiz IRAM 0,075 mm
segin Norma IRAM 1501.
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El relleno mineral a emplear en las capas de superficie seran cales hidratadas, las que

cumplirdn con las exigencias establecidas en las Normas IRAM 1508 y 1626. El relleno debera
mezclarse intimamente con los agregados y material bituminoso.

La granulometria del Filler debe estar comprendida dentro de los limites definidos en la Tabla-
Requisitos granulométricos de la cal hidratada:

REQUISITOS GRANULOMETRICOS DE LA CAL HIDRATADA
Tamices Porcentaje en peso que pasa
425 pm (N° 40) 100%
150 pm (N°® 100) >90%
75 um {N° 200) >5%

b.5. Ligante asfaltico

El ligante asfaltico a emplear se debe encuadrar dentro de la Norma IRAM 6596 y sera de
penetracion 50-60.

b.6. Férmulas para las Mezclas Asfalticas

El contratista debera, previo a la iniciacion del acopio de los distintos materiales, presentar a la
Inspeccién con una antelacién minima de 15 (quince) dias antes del inicio de las obras las
(& ]
[1-Z "FORMULAS DE DOSIFICACION DE LAS MEZCLAS" a utilizar, cuyo estudio lo debera realizar
R
Ll

en base a las muestras representativas del material que luego acopiara para su empleo en la
§ mezcla.

El incumplimiento por parte del Contratista de la presentacion de la férmula en término, no
',4'-. \,mud\ara de\cho a ampliacién del plazo contractual.

!a presentacion de la formula, el Contratista entregard muestras de los distintos

ﬁgue la componen para su verificacion, la que sera realizada por la Inspeccién

\ P \_"_
b H“r\ﬂﬁ Pl
a)’ Criterio de dosificacion empleado.

b) Tipo de ligante asfaltico, su penetracion, punto de ablandamiento, e indice de penetracion

= OBRASY
RVICIOS PUBLICOS

SECRETARIO DE

el

c) Granulometria parcial de los agregados inertes por los tamices que indiquen las
especificaciones para la granulometria total inertes.

=1

{IGUELANGEL SANTOLIN

d) Granulometria cien por ciento (100%) de inerte resultante del dosaje propuesto

e) Desgaste "Los Angeles" del agregado granular.

THAS

f) Peso especifico de los agregados y del Filler.

g) Concentracion critica (Cs) del Filler.

g
INAT
STRAZION

ICOLAS RUHAC M
TARID DET
MINI

h) Valores individuales y promedio de peso especifico, fluencia, estabilidad, vacios residuales

(determinados mediante saturacion por vacios, método de Rice), vacios del agregado mineral

oF A
8F
a.

(X

_ocupados por el material bituminoso, relacién betlin-vacios, y relacién estabilidad-fluencia
logrados en las series de probetas Marshall elaboradas y las curvas correspondientes que

determinaron el valor dptimo del betin propuesto en la formula. Se indicaran ademas los
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los mismos.

i) Valor de concentracién critica "Cs" de la fracciéon que pasa tamiz 74 micrones (N° 200) de la
mezcla cien por ciento (100%) inertes.

j) Relacién entre valores de concentracion de Filler en volumen en el complejo Filler-Betln,

considerando como Filler a la fraccion que pasa tamiz de 74 micrones (N° 200) de mezcla de
inertes y su valor de concentracion critica (Cs).

k) Para el valor éptimo de betn propuesto se indicara el indice de compactibilidad de la
mezcla.

) Estabilidad residual Marshall luego de veinticuatro (24) horas de inmersion en agua a 60°C
para el 6ptimo de betin propuesto y 0,5% en exceso y en defecto.

m) Para el porcentaje éptimo de betin propuesto, el Contratista debera proporcionar un
grafico donde se indique en escala logaritmica en abscisas, el nimero de golpes Marshall por
cara, y en ordenadas en escala aritmética los valores de estabilidad y densidad Marshall. La
energia de compactacién a aplicar en el moldeo de probetas Marshall, para cada tipo de
mezcla sera propuesta por el Contratista de modo de satisfacer los requisitos establecidos en
el apartado “b.7. Exigencias a cumplimentar’. Dicha energia para cada mezcla, sera

presentada conjuntamente con los demas requerimientos de la presentacion de las
"FORMULAS PARA LAS MEZCLAS ASFALTICAS".

ﬁu Ta. formu[a fuera rechazada por no cumphr con las exigencias, el Contratista debera

’ CARACTERISTICA VALORES
Z > _  |Estabiidad minima (kq) 900
258 |Fluencia (mm) 2-4
Z 33 | Vacios (%) 3.5
@ w2 |Relacién Betin Vacios {%) 70-80
5 c2 | Cencentracién del Rellenc Mineral 1
/% %5 |Cal Hidratada como Relleno Mineral Obligatorio
[ ;-‘;_; Relacién Estabilidad Fluencia (kg/cm) mavyor a 2500
\ B g%ﬁ Relacién Estabilidad Remanente/Estabilidad nomal (%) | Planta: mayor ¢ igual @ 75%
= » con mezcla elaborada en: Laboratorio: mayor o igual a 80%
Indice de Resistencia Conservada (AASHTO T 283-89, | Mayor o igual a 85
NLT 346/90)
Aditivo Aminico Mejorador de Adherencia Batﬂn—AgEg@do Obligatorio
==
.c::
% << Para la determinacién del cociente entre la estabilidad remanente Marshall, (Normas VN-32-
o u'.'
\5‘%1&"3 ~ 67; AASHTO T 165), y la estabilidad normal, (Normas VNE-(-86; AASHTO T 245), todas las
D o
gﬁgprobetas se moldearan con la energia resultante de aplicar diez (10) golpes por cara. Para
L
:‘% Zevitar que las probetas se dafien durante el manipuleo, debera observarse la precaucién de
1)
{;_) LD ‘r

olocarlas sobre plataformas individuales. Podra incrementarse hasta cinco (5) el niUmero de
golpes por cara, con autorizacién de la Inspeccién. En todos los casos debera consignarse el
nimero de golpes empleados en el moldeo de las probetas.
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b.6. Mejoradores de Adherencia

Se exigira en todas las mezclas, la utilizacion obligatoria de mejoradores de adherencia que
deberan cumplir con los requisitos establecidos en esta especificacion. Los aditivos a emplear
en la preparacién de hormigones bituminosos, se presentaran en estado liquido. El
Contratista arbitrard los medios para establecer los dosajes de los aditivos a emplear e
incorporara este dato en las formulas de mezclas a proponer. Previamente a la aprobacion del

uso del aditivo el Contratista debera presentar a la Inspeccion las caracteristicas del aditivo o
los aditivos que propone emplear.

Una vez obtenida la aprobacion, no se admitird sustituir el aditivo aprobado, por otro de
distinta marca o tipo, sin autorizacién escrita previa. Antes de ser empleado el aditivo debera
presentar aspecto uniforme libre de segregacién o sedimentacion, permitiéndose sdlo la

formacién de un pequefio sedimento. El aditivo debera ser comercialmente puro, sin
agregados de aceites, solventes pesados u otros diluyentes.

Disuelto en el ligante asféltico en las condiciones indicadas debera cumplir con las exigencias
que se establecen a continuacion:

E =
ey
/ 22 b.7. Métodos de Ensayos

e 2

0 a) Ensayo TWIT

&0 =

=
) \\ " (‘E é Con una concentracion del aditivo igual a 0,4 por ciento en peso en asfalto diluido tipo ER-1,
r &2 :z_* debera obtenerse un recubrimiento no menor del setenta por ciento (70 %).
o=

b) Ensayo L.T.T. (Inmersion Tray Test)
5 %ii%zhgéncentracién del aditivo necesaria para obtener el cien por ciento (100 %) de
re'\'eubﬂmiénjo, no sera mayor de 0,5 % en peso en asfalto diluido tipo E.R.1.

- I:dE}»gge;ayo de desprendimiento (Nicholson)

g/ | Qoﬁf‘\zjl?c?ﬁcentracién del aditivo igual al 0,5 % en peso en cemento asfaltico de penetracion

\V‘fo?:d,-"g ‘N%D/ 0, €| desprendimiento no debera ser mayor del dos por ciento (2%).

" Por calentamiento del ligante asfaltico conteniendo el aditivo durante tres (3) horas a 145- 150
°C no debera obtenerse una pérdida significativa de eficacia.

= >
ot | b s .
s} ‘§§ La Inspeccion se reserva el derecho a interpretar el resultado de los ensayos y fundamentar la
= a5 - e .
g3 ‘fé aceptacion o rechazo del aditivo en base a los mismos, o a resultados de ensayos no
A O
4;3 previstos en estas especificaciones, especialmente frente a cada caso practico en relacion
\({V/ zl‘_a?é . g X
\\Zz2 conelagregadoy ligante a utilizar efectivamente en obra.
= @

La cantidad exacta de aditivo a utilizar en obra estara determinada en cada caso, mediante
ensayos de laboratorio, realizados con muestras representativas del agregado pétreo a

emplear efectivamente en la obra y el ligante asfaltico previsto para la misma (tipo y

ON

2 procedencia).
o

o= ; ; . ;
o = El mejorador de adherencia sera incorporado sin agregado de ningun diluyente y a

N ot

S = : , , .
\E %g temperatura ambiente. Antes de extraer de su envase la cantidad de mejorador a incorporar,
o3, debera mezclarse el contenido del mismo mediante rotacion u otro procedimiento adecuado

f

{

que el Contratista podra proponer, y el cual sera aprobado por la Inspeccién, siempre que se
cumpla con todo lo anteriormente especificado.
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b.8. Control de Calidad de Materiales

La Inspeccién podra controlar la granulometria del material granular por partida segtn llegue

a obra. Se realizaran controles granulométricos, tomando muestras de los materiales de los

silos en caliente, cuando la Inspeccion juzgue conveniente.

c) EQUIPOS
El equipo usado para estos trabajos, debera ser previamente aprobado por la Inspeccion la

cual podra exigir el cambio o retiro de los elementos que no resulten aceptables.

Todos los elementos deben ser provistos en nimero suficiente para completar los trabajos en
el plazo contractual, y ser detallados al presentar la propuesta no pudiendo el Contratista
proceder al retiro parcial o total del mismo, mientras los trabajos se encuentren en ejecucion,
salvo aquellos elementos para los cuales la Inspeccion extienda autorizacién por escrito.
Deben ser conservados en buenas condiciones. Si se observaren deficiencias o mal
funcionamiento de algunos elementos durante la ejecucion de los trabajos, la Inspeccion

podra ordenar su retiro y su reemplazo por otro de igual capacidad y en buenas condiciones
de uso.

d) METODO CONSTRUCTIVO
d.1. Acondicionamiento de la superficie a recubrir

Solo se autorizara la ejecucién de bases o carpetas asfalticas sobre superficies con riego de

liga ejecutado, luego que dicho riego haya desarrollado sus propiedades ligantes.

d.2. Preparacién de la mezcla bituminosa

""u,_PHor-i JORGE R. BERTI
INTENDENTE MUNIGIPAL

JciE EI matena[ asfaltico se distribuira uniformemente en toda su masa, debiendo mantenerse en

._"Q‘\“j"’ ; unz warlackon maxima de 10 °C durante su empleo. La humedad en los agregados y/o suelo se

B‘c—lcrga n forma tal de no pasar el 0,5 % y la temperatura de los mismos estara comprendida

inmediato al Contratista quien debera suspender los trabajos hasta dar la solucion aceptable a

% %m la Inspeccién de Obra.

| s g

\1 = b=

i ‘ﬂ: @

|z O"::‘: d.3. Distribucién de la mezcla

\ :". -~ 3 - . . » .
) \ . - Esta operacion no se efectuara durante lluvias o sobre una superficie himeda. Si

'1:-._' | - “circunstancias climaticas adversas impidieran la distribucion de la mezcla, el Contratista
absorbera en su totalidad el costo de dicha mezcla, debiendo proceder a su retiro inmediato de
la zona de trabajo. El Contratista adoptard las previsiones necesarias para evitar las

circunstancias senaladas.

RUBI
FINAN;
ACYON

Los equipos utilizados para el transporte de la mezcla asfaltica deberan preservar la

temperatura de la misma, de forma tal que en el momento de la colocacién, no sea inferior a

‘A%ggé

B NIC
BECRET
YADMINISTR

ciento veinte grados (120 °C) para mezclas con asfaltos normales, y ciento freinta y cinco
grados Centigrados (135 °C) para mezclas con asfaltos modificados.

cF

“El espesor de construccion de las capas de concreto asfaltico se ejecutara de acuerdo a las
indicaciones de los planos de proyecto o las que al respecto efectie la Inspeccion, siempre

que con el equipo disponible se alcancen las caracteristicas superficiales y densificacion
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exigidas; caso contrario se debera ejecutar en capas de menor espesor, no correspondiendo
por esto pago adicional alguno al Contratista.

La altura de los tornillos helicoidales durante la colocacion de la mezcla asfaltica debe ser tal
que su parte inferior se sitie a no mas de cinco centimetros del plano de la placa o plancha
de la terminadora. Debe procurarse que el tornillo sin fin gire en forma lenta y continua.

La colocacion de la mezcla se debe realizar por franjas longitudinales, salvo que el Supervisor
de Obra indique otro procedimiento. El ancho de estas franjas debe ser tal que minimice el
numero de juntas longitudinales y considerando los siguientes aspectos: el ancho de la
seccion, la coincidencia con la futura demarcacién horizontal, el eventual mantenimiento de la
circulacion, las caracteristicas de la terminadora y el desfasaje con la junta longitudinal de
la/las capas inferior y superior.

Después de haber colocado y compactado una franja, se debe ejecutar la siguiente mientras
el borde de la primera se encuentre a una temperatura por encima de la minima establecida
para la compactacion. Para formar las juntas una vez efectuados el corte vertical de los
bordes, se pintaran los mismos en toda su altura con riego de liga. Al empalmar carpetas
antiguas con la nueva construccion se elevara la temperatura de aquellas con pisones de
hierro previamente calentados.

La terminadora se debe regular de forma que la superficie de la capa colocada resulte lisa y

suniforme, sin segregaciones ni arrastres, y con un espesor tal que, una vez compactada, se

- PROF. JORGE R. BERTI
INTENDENTE MUNIG|PAL

ajuste a la rasante, espesor y seccion transversal indicados en los Planos del Proyecto, con

Ol

w0 .Lﬁg““tele‘_‘[anmas establecidas en el presente documento para los mismos. La colocacién se

\
de la planta asfaltica, de modo que sea constante y que no se detenga.

f:ie,parada se debe comprobar que la temperatura de la mezcla que quede sin
n /}a tolva de la terminadora y debajo de ésta, no resulte inferior de la prescrita en la

t,_,_\ N ,‘prmula de Obra aprobada y vigente para el inicio de la compactacion; de lo contrario, se
debe descartar y ejecutar una junta transversal.

ANTOLIN

. d.4. Compactacién de la mezcla

La compactacion de las mezclas ejecutadas con ligantes asfalticos convencionales se debe
% hacer con compactadores metalicos y/o neumaticos.

-‘;':GUF.L ANGELS

La compactacion de la mezcla asfaltica se comenzara cuando su temperatura lo permita, la
gue normalmente esta comprendida entre 105 °C y 125 °C. Esta compactacién se comenzara

desplazando la maquina transversalmente cada viaje, en una distancia igual a la mitad del

N

%23 ancho de la rueda trasera. El trabajo de compactacion continuara hasta obtener el porcentaje

U

< de compactacién que garantice la estabilidad minima requerida. La compactacion se debe
ﬂ:iu-a:
LUl

realizar de manera longitudinal, continua y sistematicamente, acompafando el avance de la

terminadora; de acuerdo al plan de compactacion aprobado en el Tramo de Prueba (cantidad
y tipo de equipos, nimero de pasadas, velocidad, etc.).

cp Nzi%
(SECRETARIOD
Y ADMINIS

Las presiones de contacto, estaticas o dinamicas, de los diversos tipos de compactadores
deben ser las necesarias para conseguir la densidad adecuada y homogénea de la mezcla
asfaltica en todo su espesor, sin producir roturas del agregado, ni arrollamientos de la mezcla

asfaltica. El peso estatico de los equipos o la operacién vibratoria u oscilatoria, no debe
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producir la degradacion granulométrica de los agregados pétreos. Se debe evitar la detencién
de los equipos sobre la mezcla caliente.

Los rodillos actuaran sobre el borde desprotegido de la junta de construccion solamente
cuando la colocacion de la mezcla se interrumpa el tiempo necesario para que el material ya

distribuido resista sin escurrimiento el peso de la maquina. Si se usa rodillo neumatico, para
borrar sus huellas se pasara una aplanadora.

Las depresiones que se produzcan antes de terminar la compactacion deberan corregirse

escarificando la mezcla en todo el espesor de la capa y reemplazandola a costa del
Contratista.

A lo largo de los cordones, salientes, bocas de tormentas, etc. y todos los lugares no
accesibles al rodillo, la compactacion debe ser asegurada por medios de pisones calientes.
Como medida precaucional se evitara dejar las aplanadoras mecanicas estacionadas sobre el

asfalto, a fin de evitar manchas de lubricantes o combustibles, que ablandarian o disolverian
el material bituminoso ligante.

B2

(=
el Se debe emplear un plan de trabajo que minimice la necesidad de ejecutar juntas de trabajo,

=. . N
F"’g « tanto transversales como longitudinales.
AN =

/ J = ﬁ Cuando resulte necesario ejecutar juntas de trabajo, la formacién de las mismas debe
pas o

( gc_‘ii, ajustarse a lo siguiente:

\

A L;:io;\-'s‘prarac'O" de juntas de capas superpuestas:

} ' i_._\\}\{_é's‘_ juntas transversales de capas superpuestas deben guardar una separacién
~'~ minima de dos metros (2 m).
IRl

’gl,;%ls,fjuntas longitudinales de capas superpuestas deben guardar una separacion
v/
\ minima de quince centimetros (15 cm).
:5 ,r""'

~ d.6. Distancia entre juntas de capas contiguas:

=5 . . . . p .
= gg e Las juntas transversales en capas contiguas se deben distanciar entre si en mas de
=e2o .
?, 23 cinco metros (5 m).
| 8%
| w3 . 3 . B 3
| S gg El Contratista debe plantear una metodologia de trabajo para el tratamiento de las juntas
;.'n i }é . " ) .
[ & g% longitudinales que produzca un corte aproximadamente vertical en todo el espesor de la capa, de
\\ /2@  manera de eliminar el material que no ha sido densificado.
v
Dicho corte se puede realizar con sierra, con accesorios en los equipos de compactacién, con
= . . .
589 fresadora, o con algin método propuesto por el Contratista, previamente aprobado por el
EE4SN ,
2F < - Supervisor de Obra.
L =
o2 ;
ag Zz El control de densidad se debera realizar antes de librar al transito la capa ejecutada, la cual
=y 2 debera cumplir ademas las condiciones fijadas para la recepcién.
o O
D' >

e

\Librado al transito de la carpeta: terminadas las operaciones constructivas, la carpeta debera
librarse al transito después de transcurrido un periodo de veinticuatro (24) horas de haberse

finalizado aquellas; si se produjeran desprendimientos por el transito, se volvera a cerrar
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mayor calor.

Limitaciones impuestas por el clima: La preparaciéon de la mezcla se suspendera cuando la
temperatura descienda menos de 10 °C y su distribucion cuando descienda a menos de 8 °C.
Se permitirdn esos trabajos en presencia de una temperatura 2 °C menos que esos limites

siempre que se halle en ascenso. La temperatura a que aqui se hace referencia son las del
aire a la sombra.

e) CONDICIONES PARA LA RECEPCION

e.1. Ensayos de laboratorio

Las muestras de los agregados pétreos y el relleno mineral se tomaran en obra y
transportaran al Laboratorio de la Inspeccién, donde se ensayaran como se especifica. Los
gastos de los ensayos y transporte de las muestras correran por cuenta del Contratista,
teniendo el Contratante el derecho de hacer todos los ensayos en un Laboratorio a designar,
que puede ser de su propiedad o de terceros. Las muestras de materiales bituminosos se

tomaran en obra y transportaran al Laboratorio que indique la Inspeccién para su ensayo. Los

Rl

INTENDENTE MUNIGIPAL

gastos de envase, embalaje y transporte correran por cuenta del Contratista, quien también
tendra a su cargo los gastos del ensayo. Las muestras de mezcla bituminosa se tomaran en
obra y transportaran al Laboratorio de Ensayos de la Inspeccién y se ensayaran como se
especifica mas adelante. Los gastos de los ensayos y traslado de las muestras, correran por
cuenta del Contratista, pudiendo el Contratante hacerlo en un Laboratorio a designar.

PROF. JORGE R. BE

e:2. Q ontrol de calidad del concreto asfaltico

//—-F__-_‘\‘\.
! -

P‘roduccnon de Mezcla Asfaltica

—é‘e deb‘e tbmar diariamente muestras de la mezcla de aridos y de la mezcla asfaltica, a la
desc _rga del mezclador. La frecuencia de obtencion de estas muestras es de una por la
én/al y otra por la tarde; o bien una muestra cada 50 toneladas de mezcla producida, lo

rque se cumpla primero. Con estas muestras se deben efectuar los siguientes ensayos:

a) Analisis granulométrico del arido seco combinado Las tolerancias admisibles en mas 6

en menos, respecto a la granulometria de la formula de trabajo, deben ser las
siguientes:

Hasta el tamiz # de 6.35 mm (%4”") inclusive: + 4 %
Hasta el tamiz # de 2.36 mm (N° 8) inclusive: + 3 %
Hasta el tamiz # de 75 um (N° 200) inclusive: + 2 %.

MIGUEL ARGEL SANTOLIN
SECRETARIO DE OBRASY
SERVICIOS PUBLICOS

b) Para cada despacho de mezcla elaborada se debe efectuar el control del aspecto

de la mezcla, y la medicion de su temperatura en cada elemento de transporte. La

= temperatura de la mezcla, al inicio de la compactacion, deberé estar comprendida
225~ entre 105° y 125°.
S2< _ _
E.‘g."_‘. c) Por cada dia de produccién de mezcla asféltica se efectuara el moldeo de probetas
(4]
gg'z" Marshall y verificacién de los parametros volumétricos y mecanicos indicados en 2.6.1.
z{gn y la determinacién del porcentaje de cemento asfaltico y granulometria de los aridos
O B> recuperados.

Los valores obtenidos deberan cumplir con las exigencias del articulo 4.2.2.7., y con
~las siguientes tolerancias:
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- El porcentaje medio de cemento asfaltico por lote de produccién, debe encuadrarse
dentro de una tolerancia de + 0,2 % respecto de la férmula de obra aprobada.

- Los valores individuales deben encuadrarse dentro de una tolerancia respecto del
valor de formula de obra aprobada en + 0,5%.

- Definida y aprobada la formula de obra, los vacios de la mezcla compactada en
moldes Marshall con la energia propuesta por el Contratista, se deben mantener
dentro de un entorno de + 2 %.

Cuando alguno de los parametros determinados mediante los ensayos descritos
precedentemente, no cumpliera con los limites especificados, la Inspeccidn procedera
al rechazo del concreto asfaltico ordenando la reconstruccion de las superficies
ejecutadas. Sin perjuicio de ello, la Contratista debera detener la producciéon de

mezcla asfaltica y procedera adoptar las medidas correctivas pertinentes antes de
continuar con la produccion.

e.2.b) Control de la Unidad Terminada

Se considera como lote de la mezcla colocada en el camino, a la fraccién menor que

4
E % resulte de los siguientes criterios:
z% - Una superficie de 400 metros cuadrados
‘;—'é 5 - Lo ejecutado en una jornada de trabajo
3 / / E § Las determinaciones se efectuaran sobre testigos obtenidos en una proporcién de
% % como minimo tres (3) por cada lote, ubicados al azar dentro de esta superficie.
/
f

Agregados pétreos y relleno mineral: se tomaran muestras en cualquier momento si la

Inspeccion asi lo ordena, o debido a las variaciones en la granulometria o en la
_\na;ura[eza de los materiales.

i?géa cada lote se debe verificar:

a) /Contenido de ligante asfaltico.

A El porcentaje medio de cemento asfaltico por lote de produccién, debe
encuadrarse dentro de una tolerancia de £ 0,2 % respecto de la féormula de obra
aprobada. Los valores individuales deben encuadrarse dentro de una tolerancia

respecto del valor de formula de obra aprobada en + 0,5%.

b) Porcentaje de vacios. Los vacios de la carpeta asfaltica terminada, se debe
mantener dentro de un entorno de - 2 %, + 3 %, respecto de los vacios que hayan
resultado de la férmula de obra.

= >
—t
e
! (&}
m—
=< oz
=
o ek
U3
S 29
3 5%
o
S 20
L 5R
50’!

c) Relacidn betln-vacios. Se debe mantener dentro de un entorno mas menos 3 %

e —

-

respecto a la formula de obra, sin que exceda del 80 % ni esté por debajo del 68
%.

%%43 d) Espesores y anchos. Rigen las siguientes tolerancias:

%EE d1) El espesor medio (etm) sera mayor o igual que el espesor tedrico de proyecto
gg E (ep) y menor o igual a 1,15 veces el espesor de proyecto. 1,15 *ep 2 etm =z ep
%%g d2) Los espesores de cada testigo individual (eti) seran mayores o iguales que el
3:33 0,90 del espesor tedrico de proyecto. eti 2 0,90 ep

d3) La Inspeccion podra a su juicio permitir la re-extraccion de testigos para
verificar con mayor certeza el espesor de la capa.
e) Regularidad superficial. En calles urbanas la regularidad superficial se debe

controlar mediante la regla de tres metros, siendo la exigencia a cumplir,
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apartamientos menores o iguales a tres (3) mm, entre el borde inferior de la re

STy

la superficie de rodamiento en cualquier punto de la misma.

Cuando alguno de los parametros determinados en los puntos a), b), c) y e) precedentes no

cumplieran con los limites especificados, la Inspeccién procedera al rechazo del concreto asfaltico
ordenando la reconstruccion de las superficies ejecutadas. Sin perjuicio de ello, la Contratista

debera detener la produccion de mezcla asfaltica y procedera adoptar las medidas correctivas
pertinentes antes de continuar con la produccion.

En relacién al punto d), cualquier espesor o ancho de la capa que se encuentre fuera de la
tolerancia, sera objeto de la rectificacion o demolicién por cuenta exclusiva del Contratista, quien
llevara a cabo, a su costa, las operaciones constructivas y el aporte de materiales necesarios para
dejar la capa en las condiciones establecidas por estas especificaciones. El Contratista no estara
obligado a demoler las partes cuyo unico defecto consista en el exceso de ancho o espesor

siempre que los mismos no representen perturbaciones al transito o al drenaje, y especialmente
no induzcan a error a los conductores de vehiculos.

Cuando el espesor medio supere en mas del 15% el espesor de proyecto se procedera a

descontar las toneladas de concreto asfaltico por sobre dicha tolerancia, las cuales no recibiran
pago alguno.

BERTI

—

e.3. Control de procedencia de los materiales y toma de muestras
. Ligantes Asfalticos:

INTENDENTE MUNICGIPAL

PROF JORGER.

I El proveedor del ligante debe suministrar al contratista la siguiente informacion cuya copia se
/Ef—debe entregar a la Inspeccion:

&
\:

5
i

f"_lf. )

re\ruila del remito de la partida o remesa.

oY

W

i

4
0 ,-

N Benam qacmn comercial del material asfaltico provisto y su certificado de calidad.

) it f |,|
l }\: .-J--'.\\:Ig'j:
Lz 1d

?ﬂ* |c?c 6n del vehiculo que lo transporta

"I DINL

'Fecha y hora de recepcion en obrador

El Contratista debe tomar de cada partida suministrada, dos muestras en presencia de la
= > o, : .
5 2% Inspeccion o quien ésta delegue. Las mismas deben contener al menos 1 litro cada una, en
S8 . :
= ozg envases limpios y apropiados, de los cuales uno lo debe conservar [a Empresa y el otro debe
) W
- 0. .
%oy ser entregado a la Inspeccion. Estas muestras deben ser conservadas hasta el final del
= —
. o . . - .
S €S periodo de garantia de la obra, en lugar a determinar por la Inspeccion
| B Be P
/ (v}
W= a) Aridos
El contratista es responsable de solicitar al proveedor, el suministro de aridos gruesos y/o
=w= [iN0s que satisfagan las exigencias de la presente especificacién y debe registrar durante su
O i ' s
£25 recepcion la siguiente informacion que debe ser elevada a la Inspeccién:
D=
L
g-gg - Nombre comercial del proveedor
22%
Egé - Referencia del remito con el tipo y denominacién del material provisto
o
R

,.~ Verificacién ocular de la limpieza de los aridos

- Iﬁentificacién del vehiculo que los transporta
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- Fecha y hora de recepcion en obrador

b) Relleno Mineral de Aporte (Filler)

El contratista debe verificar y elevar a la Inspeccién de la Obra lo siguiente:
- Nombre comercial del proveedor y certificado de calidad del producto

- Remito con la constancia del material suministrado.

- Fecha y hora de recepcion

f) CONSERVACION

f.1. Definiciones: Consistira en el mantenimiento en perfectas condiciones de la superficie de

carpeta puesta en servicio y la reparacién inmediata de cualquier falla que se produjese.

f.2. Equipo y Materiales: El Contratista debera disponer en el lugar de las tareas de los

elementos de equipo y materiales que permitan efectuar la conservacion efectiva del trabajo
ejecutado.

f.3) Fallas y Reparaciones

el . 4 = - %
. ‘E=Z Si el deterioro de la obra fuere superficial sera reparada cuidadosamente por cuenta del
| Wl 3
\ f = Contratista, repitiendo las operaciones integras del proceso constructivo.
\ o =
f S w ; . Z -
A/ == Siel deterioro afectare la base o la subrasante, el Contratista efectuara la reconstruccién de
= : : i . ;
& Z esa parte, sin derecho a pago de ninguna naturaleza, cuando la misma haya sido realizada
sl . ) - : :
& = como parte integrante del Contrato para la ejecucién de ese trabajo, en caso contrario el pago
SN de las reconstrucciones necesarias se efectuara dentro de los items respectivos, o

ATULIUNY X
- 2 I

St 6Oy \rii\endo nuevos precios si no existiere para ese tipo de trabajo.

.

_MEDICION
SIS

en (m2) metros cuadrados de carpeta asfaltica, terminada en las dimensiones

5.2.2 d1).

h) FORMA DE PAGO

E OBRASY

Se pagara al precio unitario de contrato para el item respectivo. Dicho precio sera

ENGEL SANTOLIN

compensacién total por la provision de todos los materiales componentes de la mezcla

iE
ECRETARIO DE
SERVIGIOS PUBLICOS

b

MIGUE

asfaltica incluido los mejoradores de adherencia, su procesamiento para la elaboracion de la
mezcla; carga, transporte y descarga de la mezcla a pie de obra; por el acondicionamiento de
la superficie a cubrir; por la colocacién de la mezcla asfaltica, compactacion; por el

acondicionamiento y sefializacién de los desvios; ejecucion de ensayos de control; correccion

BICIN

= zg de los defectos constructivos durante la ejecucion; por la provision de mano de obra, equipos
g\gg y herramientas; mantenimiento de los equipos para la elaboracion y transporte de la misma
%\Eﬁ | hasta la obra; como asi también por todo otro insumo o tarea necesarios para llevar a cabo
3; _f los trabajos en la forma especificada y que no reciban pago en otro item del contrato.

“~i). HIGIENE Y SEGURIDAD DE OBRA

Previo habilitar el libro de obra, el profesional de Higiene y Seguridad designado, debera

presentar, toda la documentacion reglamentaria para dar cumplimiento a las Leyes y Normas
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Laborales y de Higiene y Seguridad vigentes. La cumplimentacion de este tramite es
condicion indispensable para autorizar el inicio de los trabajos. El profesional de Higiene y
Seguridad, sera el responsable de controlar a la Empresa Constructora para que adopten las
medidas necesarias y cumplan el Plan de higiene y seguridad presentado al inicio de la obra,
y las Normas de Higiene y Seguridad vigentes. Asimismo debera actuar para prevenir
accidentes, dafios a la obra o a terceros y controlar la proteccion del personal, equipos y el

medio ambiente. Cabe sefialar que mientras dure la pandemia COVID 19 se debe incorporar
y respetar sin excepcion el Protocolo establecido para obras publicas en este sentido, tanto

en lo relativo a los/as trabajadores/as como al personal técnico, administrativo y/o visitantes a
la obra.

ITEM 2: CARTEL DE OBRA

a) DESCRIPCION
Carteleria de Obra para Plan Argentina Hace se confeccionara y colocara un cartel con las
E 2 siguientes caracteristicas.
| § - o
If E S Datos de la obra a completar en cartel
J o 2
\ = . Nombre de obra:
NS = _ e
A B T Localidad, Provincia
f L. =
' 2e .
\ Bz - Expediente N°:

Licitacion Publica N°:
\%nto de la Obra:

_| Plazo de ejecucion:
= Fetﬂ':la de inicio:
".E-Pue’étos de trabajo:
oo Contratista:

Tener en cuenta:

=
| 3 %g . Utilizar tipografia oficial “Encode Sans”
| 223
\ Z2= -
B ég . Tamafio Unico de cartel: 400 x 266 cm
o eE
L 2 %3_:3_3 . Tamarios sugeridos de tipografia: el titulo en 600, Localidad y Provincia en 200, y
\[ 5 52 datos técnicos en 150.
:.ll'-“ -_'82 él:},] e
| =5

Respetar la ubicacién de los logos de Provincia y Municipio. En el caso de que no vaya
logo de Provincia, el logo del Municipio pasa a dicha ubicacién.

Colocar logo de organismo y/o empresa en el caso correspondiente. Ej. Vialidad
Nacional, AySA, ENOHSA, Corredores Viales, etc.

ON

28

ACI

/RUBIC!

Materialidad y estructura

B

LA
AIGIO

LA

Las tres (3) columnas que sostiene la chapa seran de poste palmeta de 5m de altura libre,

(¢

AOMINISTR

: ‘= empotrado 1.5m sobre nivel de piso. En total los postes paimera seran de 6.50m. La chapa

< estara formada por una estructura de cafio 20x30x1.2mm, con fondo de chapa galvanizado
~~calibre 27 remachada y plateada con vinilo impreso con proteccion UV.

RET

F2)
SEQ

ol

b
¥

' b) MEDICION

Se medira por unidad. Una vez colocado el cartel.
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c) FORMA DE PAGO

Se pagara al precio unitario de contrato para el ftem respectivo. Dicho precio sera
compensacion total por la provisién de todos los materiales; por la provisién de mano de obra,
equipos y herramientas; como asi también por todo otro insumo o tarea necesarios para llevar

a cabo los trabajos en la forma especificada y que no reciban pago en otro item del contrato.

MUNICIPALIDAD VILLA CONSTITUCION

SECRETARIA MUNICIPIO

PROGRAMA ARGENTINA HACE - OBRA POR LICITACION
N° SIPPE 157624

OBRA: P:Pavimento Urbano en Villa Constitucidn 1
UBICACION: Villa Constitucién - Santa Fe

FECHA: Abril 2022

COMPUTO METRICO
nua'ao] ww | omiowconpeusosss | w. =

DAD | GANTIDADES
B | © |  PARGIAL [ ToTAL

AN e RaRb
T RA D R N TR EIOR

ADECUACION DE BASE DE ASIENTO ENSTENTE EN ;
1.1 ESPESOR DE 0,20m CON APORTE DE CAL AL 3% Y m2 3 7,779.18
. RIEGO DE IMPRIMACION I

| | | 7778.18. [
|EJECUCICN DE CARPETA ASFALTICA EN ESPESCR DE :
10.05m

= '/,
'
M\GUEL ANGEL smoug ‘
SECR RETARIO DE OBRJS%
SERV[C!OS PUBLIC

J’ORGE . BERT

INIE.NDENT: MUNICIPAL

cous R B_Iétm

An@mm’l’RACION

| ;’
\y"

% CRE TARIO\DEFI
W
|
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ANEXO LICITACION PUBLICA 15/22
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MUNICIPALIDAD DE VILLA CONSTITUCION

DECRETON® <

113

FFy s
LAY : LA

VILLA CONSTITUCION, ag 8 ﬁ‘nj 9099

VISTO:

La Ordenanza N° 5143, sancionada por el Honorable Concejo Municipal en fecha 08 de
Abril de 2022, recepcionada por Mesa General de Entradas en fecha 11/04/22, mediante la cual
se aprueba el pliego de condiciones generales para licitaciones publicas de bienes de consumo y

servicios de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que es facultad exclusiva del Departamento Ejecutivo Municipal la promulgacién
de las Ordenanzas conforme surge el inc. 5) del Art. 41°, Ley 2756;

Que tal facultad, se materializa con el dictado del acto administrativo de
promulgacién;

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA

ARTICULO 1°: Téngase como Ordenanza de la cindad de Villa Constitucion, la registrada bajo
el n° 5143, sancionada pér ¢l Honorable Concejo Municipal en fecha 08 de Abril de 2022.

) JORGE R. BERT!
E MUNICIPAL

ETAR .'\iL.‘h l’lhﬁw
J1NISTRACID
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EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA

VISTO: El pliego de condiciones generales para licitaciones publicas de bienes de
consumo y servicios vigente en |la actualidad, y;

CONSIDERANDO: Que, el mismo ha quedado desactualizado, ya que no se contemplan
las comunicaciones por correo electronico ni el cumplimiento de lo dispuesto en el articulo
6° de la Ley 11.945 —sancionada y promulgada en el afio 2001-, entre otras circunstancias

y requisitos.
Que, corresponde, en consecuencia, propiciar la actualizacion del pliego referido.
Por todo ello el

Honorable Concejo Municipal,
Ordena:

ARTICULO 1° Apruébese como Pliego de Condiciones Generales para Licitaciones

Publicas de bienes de consumo y servicios de esta Municipalidad que como Anexo |
forma parte de la presente.-

ARTICULO 2°: Comuniquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archivese.-
Registrado bajo el N° 5143 Sala de Sesiones, 08 de Abril de 2022 .-

Firmado: DIEGO MARTIN — Presidente H.C.M.
GRISELDA CAFFARATTI - Secretario H.C.M.

it Jasas T

Szordfizria Dalibaraiiv_a
H.0.14. Willa Constitucion
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PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES PARA LICITACIONES PUBLICAS
DE BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS.-

ARTICULO 1°: TERMINCLOGIA:

A los efectos de la aplicacion del Pliego y todos los demas elementos contractuales, se emplearan
las siguientes denominaciones: indistintamente “MUNICIPALIDAD” o “MUNICIPIC" por

Municipalidad de Villa Constitucién y “OFERENTE" o “PROPONENTE" por la persona y/o firma
que efectle la Oferta.

ARTICULO 2°: CLAUSULAS PARTICULARES:

Deberan indicarse los requisitos esenciales de la contratacion y en especial:
a) Objeto de la Licitacion;

. Presidente
HCM Villa Constitucién

b) Especificaciones técnicas;

¢) Condiciones de la Oferta;
d) Lugar y forma de entrega y recepcion de lo adjudicado, estableciéndose preferentemente que
la entrega se efectuara en dependencias municipales, cormriendo el flete por cuenta del

Adjudicatario. Se indicara que: En caso de que en la propuesta se omita el lugar de entrega
quedaréa entendido que la misma se realizara en las mencionadas dependencias;

e) El plazo méaximo de la entrega;

f) Lapsos en que podran recabarse entregas parciales y cantidades a suministrar en cada una de
ellas;

M— S g) Si sera requerida la conformidad de la Municipalidad antes de la entregs;
\“\ lr £

o ~)‘\=S[ se debera someter a aprobacién, previo a la entrega, una muestra de lo adjudicado;
.-3 /}d‘?m‘\ "‘ ""\
. “iJ%Forma de facturacién y pago;

;' jj ., :siim'la de ajuste del precio cotizado,

G A k)“ﬁpertura, lugar, dia y hora donde se presentaran y abriran las propuestas;
%; i ;f}' ¥ Presupuesto Oficial;

m)Valor del Pliego licitatorio.

ARTICULO 3°: ADQUISICION DE PLIEGOS:

Los interesados deberan adquirir los pliegos en la Seccion Compras, fijandose el precio del mismo
en el 1 o/oo (uno por mil} sobre el Presupuesto Oficial, no pudiendo ser inferior al 1% (uno per
ciento) sobre la base limite. En caso de no tener correo electronico declarado ante la
Municipalidad, debera informarlo al momento de la adquisicion del pliego. E! correo electronico
declarado por el oferente serd vélido para todas las notificaciones relativas al procedimiento
licitatorio y la eventual contratacién que del mismo resulte.

ARTICULO 4°: EVACUACION DE CONSULTAS:

Hasta una semana antes de la apertura de la Licitacién, la Municipalidad evacuara las consulias
que formulen por escrito los interesados, debiendo dirigirse la correspondencia a la Seccion
Compras. Las aclaraciones que se formulen se llevarén a conocimiento de todos los adquirentes
de pliegos, mediante telegrama, carta documento y/o correo electrénico.

ARTICULO 5°: RECEPCION DE LAS PROPUESTAS:

?F(ATTI
ediiva

L
AFF
libs

Lturta Delibardt
H.D.M.\filiacanstituclon
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Las propuestas deberan ser entregadas personalmente en Mesa de Entradas de la Municipalidad,
con plazo limite hasta una (1) hora antes del acto de apertura. No serén tenidas en cuenta
aquellas que lleguen por correo, a excepcién de los casos en que el monto licitatorio segtn el
\ Presupuesto Oficial, no supere el que surja de multiplicar por tres (3) la cifra establecida como
3 base limite y que serd convenientemente indicado en el Pliego de Condiciones Particulares
\ especifico.

\ ARTICULO 6°: OBSERVACIONES:

Antes de abrirse la documentacion
observacién a las condiciones establec
como elemento de juicio. Una vez ab
ninguna naturaleza a ese respecto.

ARTICULO 7°: FORMA DE LAS PROPUESTAS:
Deberan presentarse del siguiente modo: '

presentada, deberén los Oferentes formular cualquier
idas en la Licitacién, las que serdn asentadas en el acta
iertas las propuestas, no habra lugar a reclamacién de

sidente

\CH Yilla Constitucién

e En un sobre convenientemente cerrado, se incluird la Oferta, tal como se indica en las
Condiciones Particulares, la que debers estar escrita a maquina en un solo tipo en su fotalidad,
en idioma nacional, por duplicado y llevaré en todas sus hojas la firma del proponente o
representante autorizado para suscribirla. Las enmiendas o raspaduras en partes esenciales de
la Oferta, deberan ser debidamente salvadas por el Oferente, pudiendo esta omisién ser causa
de rechazo de la Oferta. Se deberan indicar claramente las especificaciones técnicas de los
materiales y/o servicios ofrecidos. En caso de cotizar alternativas, deberan constar marcas,

modelos y caracteristicas de lo propuesto acompanando planos, folletos y/o servicios ofrecidos.
ﬁ.\\%:rén contener ademas, el precio unitario en nimeros, con referencia a la unidad solicitada

el total general de la propuesta en base a la alternativa de mayor valor expresado en letras y

Reros.
)

eran rechazadas las Ofertas que contengan defectos de forma, como ser, falta de precio
i9 0 de totalizacion de las Ofertas u otras imperfecciones, siempre que no impidan su exacta

Este sobre se colocara dentro de otro sobre exterior en cuya cubierta se expresara claramente la
denominacién de la Licitacion, fecha y hora de Ia misma, el que debera contener:

|

7%;

=23 a) Recibo de adquisicion del Pliego (1/).
<L & 4
§ £33 b) Constancia de depésito de Garantia de la Oferta, en cualquiera de las formas previstas en el
SE S Art. 13° del presente.
GE ¢) Constancia de entrega de muestras emitida por ia Seccién Compras, en aquellos casos que las
3 5 mismas sean requeridas especificamente en el Pliego de Condiciones Particulares de la
&2 Licitacién.

" GRISELD

d) Pliego de Condiciones Generales, Particulares y Técnicas, debidamente firmado en todas sus
hojas.

e) Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos de Inexistencia de Deuda (Ley
N°11.945). Sobre el particular, la presentacion de solicitud de turno en el mismo acto de
apertura permitira al proponente participar de la licitacién, pero no podra resultar adjudicatario
hasta tanto dicho informe no sea evacuado por la oficina pertinente. Es de exclusiva -
responsabilidad del proponente la presentacion ante la Municipalidad del informe de
inexistencia de deuda en un plazo maximo de 48 horas habiles a contar desde la fecha del

AV. 14 de Febrero 698 | Villa Constitucién
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turno, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. Cualquier ofra circunstancia no imputable al

proponente, podra ser contemplada por Ia Municipalidad segln su criterio para su continuidad
dentro del procedimiento, no asi para la adjudicacion.

f) Declaracién jurada aceptando la jurisdiccion judicial del Tribunal Contencioso Administrativo N°
2 de la ciudad de Rosario, con renuncia expresa a cualquier otro fuero.

g) DDJJ de Impuestos a las Ganancias y de Ingresos Brutos, Aportes previsionales y/o de SUSS
del dltimo mes.

h) Copia simple contrato o estatuto social, para el caso de sociedad o uniones transitorias.

i) Certificaciones o cualquier otra documentacion solicitada en el Pliego de Condiciones
particulares.

sidente
Villa Constituctén

j) CAPACIDAD TECNICA DE LOS PROPONENTES
Los proponentes deberan presentar sintéticamente:

e

1) Antecedentes de ventas realizadas con reparticiones oficiales (municipales, provinciales
ylo nacionales).

2) Listado de procesos licitatorios anélogos realizados indicando comitente, ubicacidn, tiempo
de ejecucion, incluyendo conceptos de los comitentes.

ARTICULO 10°:

El proponente podréa formular Oferta por todo o parte de lo solicitado. Ademas deberéd cotizar
~ indefectiblemente sus precios con referencia a la unidad de medida que le sea requerida. Los
“smedescuentos que se ofrezcan por adjudicacion total o parcial, deberén tenerse en cuenta a los
de la comparacion de los precios.

s ARHEULO 11°:PLAZO DE ENTREGA:
/ ';-.Z't_i E,nte indicara en su propuesta, el plazo de entrega que se compromete a cumplir, teniendo
' fieénta que el mismo puede ser factor determinante de la adjudicacién. La omisién de esta
; Congfcion en la Oferta, podra motivar la anulacion de la misma. Cuando la cotizacién indique
T + ‘rffregas parciales, se debera dejar perfectamente aclarada la forma en que se llevaran a cabo,
' “indicando programas de plazos y cantidades a proveer en cada uno de ellos.

ARTICULO 12°: GARANTIAS:

Para afianzar el cumplimiento de sus obligaciones, los proponentes y adjudicatarios, deberan
constituir las siguientes garantias:

per
A, CAFFA
12 Delit:

> E a) De la Oferta: Uno por ciento (1%) del Presupuesto Oficial.
%;:;;E b) De la Adjudicacién : Cinco por ciento (5%) del valor total de los respectivos contratos o
é.,—-jl’gf; instrumentos que lo reemplacen, para aquellos casos en que la provisién del objeto de la
- = LR Licitacion Publica se difiera en el tiempo, como consecuencia de la aceptacion de los plazos
e

propuestos por el Oferente o como consecuencia misma del objeto del cual se trata.
ARTICULO 13°:

Las garantias a que se refiere el articulo anterior, deberan constituirse en alguna de estas formas,
opcion del Oferente o Adjudicatario:

a) En dinero en efectivo o cheque ingresado con recibo oficial de esta Municipalidad. Mediante

depésito o transferencia bancaria en el Banco de Santa Fe S.A. acompaiiado del respectivo
comprobante emitido por la entidad financiera.
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b) En titulos de la Nacién o de la Provincia de Santa Fe, o en certificados de deuda de la Provincia
de Santa Fe debiendo depositarlo en cualquiera de las sucursales del Banco de Santa Fe S.A.
acompafiando certificado de depésito a la orden de esta Municipalidad.

¢) Con aval bancario.

d) Con seguro de caucion, mediante péliza aprobada por la Superintendencia de Seguros de la
Nacion, extendida a favor de esta Municipalidad.

Todas las garantias se constituirdn independientemente por cada contratacién y garantizaran el
fiel cumplimiento de las obligaciones contraidas hasta la extensidn de las mismas.

ARTICULO 14°:

La Municipalidad no abonara intereses por los depésitos de valores otorgados en garantia, en
tanto que los que devengaren los mismos, pertenecerén a sus depositantes.

ARTICULO 15°: APERTURA DE LAS OFERTAS:

\'m'a Constitucton

En acto publico, en el lugar, dia y hora determinados para celebrarlo, o el primer dia habil
siguiente a la misma hora, si por cualquier razén aquél resultara inhabil en la Municipalidad de
Villa Constitucion, ante funcionarios municipales, interesados que concurran y el Contador
General de la Municipalidad o quien éste delegue, se procedera del siguiente modo:

T

» Se efectuard la apertura del sobre exterior y se revisard la documentacion que el mismo
contenga. Si ella no se ajusta a lo establecido en los puntos a y b del articulo 9° de este
Pliego, la propuesta sera rechazada sin méas tramite y sin abrir el sobre que la contenga. En el

resto de los puntos del mismo artfculo el encargado de llevar adelante el acto tiene la facultad

De tedo lo actuado se labrard un acta, la que deberd ser absolutamente objetiva, en la que se
detallara por orden de apertura:

“?233 a) Nombre del Oferente, domicilio del mismo y persona que lo representa en el acto con su
IEE D nimero de documento.
L e =
T E 2
: ;Q a b) Importe de la Oferta.
s, s , g P
W T E ¢) Caracteristicas de lo ofrecido.
: %EE d) Observaciones y/o impugnaciones.
LE
=]

e) Todo otro detalle de interés.

J

El acta sera firmada por los funcionarios intervinientes y por los asistentes que deseen hacerlo.
Los originales de las propuestas seran firmadas por los funcionarios y el Contador General de la

Municipalidad o quien éste delegue. Los duplicados quedaran a disposicion de los interesados que
deseen tomar nota de las Ofertas presentadas.

ARTICULO 17°: DEVOLUCION DEL DEPOSITO DE GARANTIA:
Seran devueltas de oficio:

Av.14 de Febrero 698 | Villa Constitucion
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a) Las garéntias de Ofertas a los proponentes a los que no se les haya podido abrir el sobre de la
Propuesta por algtn defecto de su documentacién complementaria, de inmediato.

b) A los demas proponentes no Adjudicados, dentro de los diez (10) dias posteriores a la
adjudicacion a solicitud de los mismos.

¢) Las garantias de adjudicacion, una vez cumplida la contratacion.

En los casos de los puntos “a” y “b”, los proponentes no tendran derecho a indemnizacion alguna
como consecuencia de la no adjudicacion.

ARTICULO 18°: MANTENIMIENTO DE LA OFERTA:

Los proponentes quedan obligados a mantener la Oferta en todos sus términos, hasta quince (15)
dias habiles a partir de la fecha de apertura de la Licitacién. Si el Oferente retirara su Oferta antes
de vencido el plazo, perdera el Depésito de Garantia efectuado.

El plazo indicado regira como general para las Licitaciones Pilblicas. No obstante, el
Departamento Ejecutivo Municipal, podra modificar €l mismo para ciertas licitaciones que por su
complejidad, requiera para su adjudicacién un término mayor, en cuyo caso el mismo quedara
establecido en el correspondiente Pliego de Condiciones Particulares de la respectiva licitacion.

ARTICULO 19°: REAJUSTE DE PRECIOS:
Solo podran computarse las variaciones de precios producidas en el periodo comprendido entre la

finalizacion del mantenimiento de oferta y la fijada para el cumplimiento de la contratacion ¢
entrega fotal. En caso de cotizar precios reajustables, el Oferente indicara férmula de ajuste. De

dicara en parte visible, la Licitacién a la cual corresponden y el dia establecido para la apertura

" de las Ofertas a las que se encuentran destinadas. Inmediatamente, luego de la adjudicacion y

transcurrido el plazo de mantenimiento de Ofertas, los Oferentes no adjudicados tendran las
muestras a su disposicién para su retiro, pasando a propiedad de la Municipalidad, sin cargo, las
que no fueran retiradas dentro del plazo de un (1) mes a partir del vencimiento de dicho plazo.

Las muestras correspondientes a los Adjudicatarios, quedaran en poder de la Municipalidad para
comprobacién de los que fueran provistos por los Adjudicatarios, debiendo observarse el

procedimientc recién descripto a la finalizacién del contrato, salvo que las muestras sean sin
cargo.

ARTICULO 21°:

Los oferentes tendran derecho a tomar vistas de lo actuado en los actos licitatorios en que
hubiesen formulado propuestas, durante las cuarenta y ocho horas (48 hs) habiles siguientes a la
apertura de la licitacion, concurriendo para tal fin a la dependencia municipal donde se hubiere
realizado el acto, pudiendo dentro de los dos (2) dias habiles siguientes al vencimiento anterior,
presentar las impugnaciones que estimaren procedentes. Esfas deberan ser presentadas
individualmente por escrito en papel, debiendo abonar el sellado municipal a través de recibo
oficial por Caja Municipal por un valor de! tres por mil (3 %) del presupuesto oficial de Ia licitacion
que se tratare. También deben exponerse las razones de hecho y de derecho en que se funden.
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Los escritos seran presentados en Mesa de Enifradas de esta Municipalidad con copia del recibo
antes mencionado.

Las impugnaciones a las propuestas de terceros o a los actos licitatorios no fundados o carentes
de importancia que a juicio del Departamento Ejecutivo hayan tenido el propésito de entorpecer el
trémite de la adjudicacién, harén pasible a quien la haya formulado, de la pérdida del depésito de
garantia de su oferta.

ARTICULO 22°: ADJUDICACION:

La adjudicacién estara a cargo del Departamento Ejecutivo mediante decreto, con intervencion de
la Secretaria de Finanzas y Administracién. Dentro del plazo de mantenimiento de la Oferta, por
conducto de la Sub-Division Despacho, se comunicara al interesado la adjudicacién a su favor.
Ademas, se recordara la obligacién de elevar el Depésito de Garantia para aquellos casos que
correspondan segin lo enunciade en el punto “b” del articulo 12° del presente. Asimismo,
comunicara también a los demas oferentes el resultado de la adjudicacion v la disposicién para su
devolucidn del depésito de garantia.

ARTICULO 23°:

, Se reserva el derecho de adjudicar parcialmente uno o varios items; o cuando por las
stlcas cantidad, calidad o por la entrega de lo solicitado resultare més conveniente a los
de ésta Administracion, se considerara que la adjudicacién sea a través de ofertas

Igualmente, se procedera a la adjudicacién cuando hubiere concurride a la Licitacién un solo
Proponente, la Oferta estuviera conforme con las actuaciones que sirvieron de base al acto y fuere
convenienie a los intereses pulblicos.

ARTICULO 24°: ORDEN DE COMPRA:

Comunicada la adjudicacién a la Seccion Compras, mediante la remision de copia del pertinente
decreto, dicha Seccién emitira la Orden de Compra, la que serd entregada con aviso de
presentacion de la Garantia de la Adjudicacion (5%) segun lo previsto en el articulo 12 punto b.

ARTICULO 25°:

La Orden de Compra debera contener las estipulaciones basicas de la contratacion. En particular,
material a adquirir en base a las especificaciones de la Oferta, precio unitario y total, descuentos
(si los hubiere), nimero de Licitacién que la origing, lugar, plazo, forma de entrega y pago
establecida y formula de ajuste de precios si correspondiera, dejandose constancia que foda
omisién en la misma sera resuelta por lo dispuesto en los pliegos del llamado a la respectiva
licitacién o bien en la confeccidn del contrato de adjudicacion.

ARTICULO 26°:

En caso de discrepancia con la cotizacion, prevalecera ésta Gltima y se interpretara que se traia
de errores u omisiones deslizadas en la Orden de Compra, los que deberan ser salvados en el
momento en que se los advierta,

ARTICULO 27°:

Cuando por la naturaleza de la prestacion exista imposibilidad de fraccionar las unidades para
entregar la cantidad exacta contratada, las entregas podran ser aceptadas en més o en menos,

Wi C.&FFARA]‘TI
D H 1F
. Consiiiveion

AL
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segun lo permita el minimo fraccicnable. Estas diferencias seran aumentadas o disminuidas del
monto de la facturacién correspondiente, sin otro requisito.

ARTICULO 28°: ELEMENTOS DE LA CONTRATACION:

Forman parte integrante de la contratacion, las disposiciones de este Pliego, el Pliego de
Condiciones Particulares, la Oferta adjudicada, las muestras respectivas, la comunicacion de

adjudicacién, la Orden de Compra, y en los casos en que resulte pertinente, el contrato
propiamente dicho.

Este dltimo, dentro de los quince (15) dias corridos posteriores a la fecha de notificacion de la
adjudicacién debera ser firmado por el Departamento Ejecutivo y el Adjudicatario. Si éste no lo
suscribiera en el término estipulado, no aceptara hacerlo de acuerdo con la propuesta ¢ no
cumplimentara los requisitos exigidos en el articulo siguiente, perdera el Depdsito de Garantia y la
adjudicacion hecha a su favor, sin perjuicio de las acciones legales que correspondan.

ARTICULO 29°:

En aquellos casos en gue deba firmarse contrato la empresa Adjudicataria deberd presentar
comprobante de inscripcidn en los impuestos nacionales, provinciales y municipales que le
correspondiesen y el lltimo balance general, sin perjuicio de otros requisitos que la Municipalidad
considere necesario y que haya exigido en el Pliego de Condiciones Particulares. Asimismo, el
Oferente debera constituir domicilio legal en esta ciudad y aceptar someterse a la jurisdiccién de
los Tribunales que correspondan por dicho domicilio. El contrato deberéd ser redactado por

Asesoria Lefrada de la Municipalidad y serén nulas todas las clausulas que se opongan z lo
dispuesto por los Pliegos de Ia Licitacion.

ARTICULO 30°: CUESTIONES DE INTERPRETACION:

Todas las cuestiones que se suscitaren con motivo de la ejecucion o interpretacion de [a
contratacién, seran resueltas conforme con las previsiones del presente, del Pliego de
Condiciones Particulares y supletoriamente de la Ley de Contabilidad de la Provincia de Santa Fe
y del Régimen de Contrataciones del Estado, Decreto N° 5720/72 y modificatorias, en ese orden,
en cuanio se opongan al presente Pliego.

ARTICULO 31°: TRANSFERENCIAS:
En contrato no podra ser transferido ni cedido por el Adjudicatario, parcial o totalmente, sin previa

anuencia de la Municipalidad, quien podra acordarlo cuando el cesionario ofrezca iguales o
mayores garantias.

En caso de infraccién, se podra declarar rescindido el conirato de pleno derecho. Las mismas
prescripciones seran vélidas para la transferencia o cesién de la Orden de Compra.

iz Jelipsraty
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